8% NEW HOLLAND
L AGRICULTURE o

Tracteurs NEW HOLLAND T7000 Auto Command!

T7030 | T7040 | T7050 | T7060 | T7070




CON#US PAR LES CLIENTS
CONSTRUITS PAR NEW HOLLAND

@ FACILIT" D'UTILISATION

Le T7000 Auto Command! vous offre une simplicit” d' utilisation jamais "gal“e. Un acc#s simple
aux r'glages et une navigation intuitive pour g"rer toutes les fonctions d'un tracteur innovant. Le
T7000 Auto Command! allie facilit" d'utilisation et performances exceptionnelles.

(@ PUISSANCE ET RENDEMENT
Le nouveau tracteur T7070 Auto Command! de 225 ch b "n“ficie d'une impressionnante
surpuissance de 251 ch. L"gers, polyvalents et puis sants, les tracteurs T7000 Auto Command!
disposent de tout ce qu'il vous faut.

)

e
; ‘:d[
W

"

I’

-

T
—

N, =
~<—ily.




LE MEILLEUR RETOUR SUR VOTRE INVESTISSEMENT

Avec le tracteur New Holland T7000 Auto Command! vo tre retour sur investissement est
imm"diatement perceptible gr$ce % sa facilit" d'uti lisation qui vous permet d"s le d"but,
d'optimiser ses performances et de profiter pleinem ent de son rendement. Durant toute la
dur'e d'utilisation de votre tracteur, vous vous f* liciterez d'avoir investi dans le meilleur.

UN ADN RECONNU

Les tracteurs Auto Command! sont con&us, d"velopp"s et fabriqu"s par New Holland. Une
technologie de commande d'avancement innovante d"ja “prouv“e sur les machines de r"-
colte et une fiabilit" reconnue sont r'unies pour v ous offrir ce qui se fait de mieux.
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PRENEZ LES COMMANDES
GR$CE AU NOUVEL ACCOUDOIR SIDEWINDER! I

L'accoudoir SideWinder! Il s'inscrit dans une nouve lle conception, en mati#re d'ergonomie. En permetta nt
% l'op"rateur d'acc"der rapidement et facilement % toutes les fonctions essentielles, I'accoudoir
SideWinder! Il permet de r"pondre % toutes vos exig ences.

"CRAN TACTILE ET COULEUR
INTELLIVIEW! 111

L'IntelliView! 11l fournit % l'utilisateur des
informations facilement accessibles
telles que des statistiques sur le travail
effectu”, sur la maintenance, sur le
contr(le des performances... compatible
ISOBUS, l'IntelliView! Il peut )tre utilis"
pour faire fonctionner une large gamme
d'outils. De plus, il int#gre la gestion de
l'autoguidage IntelliSteer!.

LE CONTR%LE PAR
IMPULSIONS : SIMPLE,
LOGIQUE ET PR"CIS

Le T7000 Auto Command!
utilise la m)me logique que les
ensileuses FR9000. La poign“e
CommandGrip! doit )tre d"plac"e
vers l'avant pour avancer et vers l'arri#re pour ralentir.
Simple n'est-ce pas? De plus, cette logique par
impulsions conf#re un contr(le tr#s pr'cis de la vi tesse
d'avancement.

CONTR%LE HYDRAULIQUE

DU BOUT DES DOIGTS

La commande des "lectro distributeurs par les

palettes EHR et le joystick hydraulique, en plus

de tomber sous la main, sont "galement

enti#rement param“trables afin de s'adapter %

votre travail. Rapide. Simple. Efficace. R"GLAGE "LECTRIQUE
L'accoudoir SideWinder! Il se r#gle
"lectriguement pour s'adapter % la
morphologie de chacun.



DES ENQU&TES POUR

R"PONDRE (VOS BESOINS

Posez votre bras sur I'accoudoir SideWinder! Il et

observez comment toutes les commandes vous
tombent sous la main. C'est le r"sultat des
enqu)tes : plus de 300 chauffeurs de mat'riel

agricole sont venus essayer le tracteur et donner
leurs avis pour d"velopper le SideWinder! II.

NEW HOLLAND T7000 AUTO COMMAND
4|l est vraiment facile % utiliser : vous vous
installez, vous tournez la cl" de contact, vous
poussez la poign“e vers l'avant et c'est parti*°

L'ERGONOMIE ET LE CONFORT : UNE PRIORIT" Brian Neal - Entrepreneur -
Newmarket, UK

En plus des enqu)tes, New Holland a b"n"fici" du sa voir
faire du centre de style Fiat, le sp“cialiste de I' ergonomie en
mati#re d'automobile Fiat, Lancia et Alfa Rom"o. Mo ntez en
cabine et constatez la diff"rence.

PITRE DE PR"SELECTION

omme son nom l'indique, ce pupitre permet de
g'rer toutes les fonctions avant d'accomplir-une
t$che. Il permet d'acc'der % des fonctions telles '|
gue la gestion du pont avant et des diff"rentiels"-~1 |
Terralock!, la suspension Terraglide! Il et le -
contr(le des deux r'gimes moteurs.
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LA TRANSMISSION INNOVANTE AUTO COMMAND!
OFFRE DES CARACT"RISTIQUES D'AVANT GARDE

Cong&us et fabriqu"s par New Holland, les T7000 Auto Command! b"n"ficient d'une nouvelle g"n"ration de transmission
% variation continue. Avec quatre points offrant une efficacit" m"caniqgue de 100+ ainsi qu'un double e mbrayage
multidisques, vous poss"dez la transmission la plus souple et la plus productive du march".

Diagramme de vitesse

OBTENIR LE MEILLEUR DU COUPLE
DISPONIBLE

New Holland a d"velopp" ses transmissions Auto
Command! pour qu'elles puissent b"n"ficier d'un
couple important % bas r'gime. Avec la transmission
40 km/h ECO, le moteur New Holland NEF tourne %
un r'gime "conomique de 1450 tr/mn.
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UNE VITESSE ADAPT"E ( CHAQUE BESOIN
L'Auto Command! permet % l'op"rateur de choisir
une vitesse entre 30 m/h et 40 km/h. Pas d'%-coup,
pas de changement de gamme. Juste un choix
continu pour s'adapter % chacun de vos besoins.

QUATRE MODES DE CONDUITE DISPONIBLES :

L'Auto Command! peut )tre utilis" dans I'un des qua tre modes de conduite

suivants :

-Mode Auto : poussez pour acc"l'rer, tirez pour ral entir, rien de plus simple.
L'Auto Command! g#re le r'"gime moteur et le ratio d e transmission auto-
matiquement.

-Mode Cruise : une simple pression sur le bouton pe rmet d'atteindre la
vitesse pr's"lectionn”e gr$ce % la molette du Comma ndGrip!. Ce mode de
conduite agit comme un r'gulateur de vitesse.

-Mode Manuel : pour des applications sp"cifiques, ¢ e mode permet de con-
tr(ler ind"pendamment le r"gime moteur et le ratio de transmission.

-Mode PTO : aussit(t la Prise de Force engag'e, I'A uto Command!
interviendra pour maintenir un r'gime moteur consta nt.
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LA TRANSMISSION (VARIATION CONTINUE
VOUS OFFRANT LE MEILLEUR RENDEMENT
AVEC UNE CONSOMMATION R"DUITE

La poign"e CommandGrip! permet d'acc"der aux comman  des sollicit'es le plus fr‘quemment. Elle partage | e m)me
concept ergonomique que celui utilis" sur les ensil euses New Holland FR9000. L'avantage majeur de cette solution se trouve
dans la possibilit" d'ex"cuter en m)me temps toute une s"rie d'op"rations. Cela peut inclure le r'glag e de la vitesse
d'avancement du tracteur, la lev'e du relevage hydr aulique, l'activation des distributeurs auxiliaires ou des fonctions
automatis”es.

Activez l'auto guidage IntelliSteer! + Pressez le  bouton
pour engager l'auto guidage. Avec le signal RTK, le
tracteur se guidera tout seul avec une pr“cision de 1 %
2 cm entre chaque passage.

Distributeurs % commande "lectro-hydraulique + vo us
commandez du bout des doigts deux distributeurs
auxiliaires.

Gestion des fourri#res et du r'gime moteur. Activ e la
s"quence de manuuvres enregistr'es en bout de
champ ou bien permet % l'op"rateur de passer du
premier au second r'gime moteur pr'd"termin”.

Monter et baisser le relevage arri#re.

Inverseur = Changement de direction du bout des
doigts.

Cruise control + Permet d'enclencher le mode
r'‘gulation de vitesse.

S"lection de la vitesse d"sir"e = Choisissez parm i
I'une des six vitesses programmables.

R"glage de la vitesse d"sir"e + A l'aide de la
molette, vous d"finissez la vitesse la mieux
adapt'e % vos besoins.

L'INTELLIVIEW! IIl AFFICHE TOUS

VOS PARAM"TRAGES DE VITESSE

L'IntelliView! 11l affichera le sens de d"placement , les trois vitesses
programmables avant ou arri#re, le mode de conduite et le fameux barre graphe
qui permet de visualiser la vitesse actuelle du tra cteur par rapport % la vitesse
s"lectionn"e par le biais de la molette. Toutes les informations sont faciles %
visualiser d'un coup d'uil.



STARTSTOP ACTIF

Le StartStop actif est un "I'ment de s"curit" majeu r int'gr* % la
transmission Auto Command!. Lorsque le tracteur est arnt", la

transmission emp)che le tracteur d'avancer ou de re culer. M)me avec une
grosse charge en forte pente, le tracteur reste imm obile. La transmission
s'occupe de tout. P“lationnement en toute s" curit", le frein de
parking % commande "lectronique est facilement acti v" par l'interm"diaire

du levier d'inverseur.

DES CHANGEMENTS DE DIRECTION RAPIDES

Changer de direction devient simple avec la transmi ssion Auto Command!.
L'op"rateur peut inverser le sens de marche soit gr $ce % la poign"e
CommandGrip!, soit en utilisant le bouton inverseur sur la poign"e, soit par le
biais du levier d'inverseur install" sur la colonne de direction.
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SILENCE, CONFORT ET VISIBILIT" REMARQUABLE

CON#U POUR AM"LIORER VOTRE RENDEMENT JOURNALIER

New Holland a toujours plac” le maximum d'efforts d ans la conception de ses cabines. La cabine Horizon ! est
silencieuse, spacieuse et offre une visibilit" pano ramique in"gal"e sur ce segment de march". La posit ion basse
des commandes de I'accoudoir SideWinder! Il vienta m"liorer cette visibilit" exceptionnelle.

POSITIONNEZ L'ACCOUDOIR
SIDEWINDER! Il EXACTEMENT
OUVOUS LEVOULEZ

L'accoudoir SideWinder! 11 se r#gle
"lectriguement % l'aide d'une simple touche
pour s'ajuster selon la physionomie du
conducteur. Lorsque le si#ge pivote,
I'accoudoir suit le mouvement, de mani#re %
s'adapter % tous les types de travaux.




L'INTELLIVIEW! Il FOURNIT BIEN PLUS

QUE DES INFORMATIONS

Le moniteur IntelliView! I, utilis" sur les moiss onneuses-batteuses haut
de gamme New Holland CR9090, dispose d'un “cran tac tile et couleur. Le
chauffeur naviguera rapidement et facilement aux tr avers des diff'rents
menus. Des messages « pop-up » aident l'utilisateur % se d"placer dans
les diff'rents menus de r"glages + exactement comme sur les moisson-
neuses-batteuses CR9000.

SIEGE AUTO COMFORT!

Le si#ge Auto Comfort! amortit de

mani#re active les imperfections du
terrain. La fatigue est ainsi diminu'e apr#s
une longue journ“e de travail. Le si#ge est
enti#rement r'glable pour s'adapter % tous
les chauffeurs. Avec New Holland, le
confort n'est pas consid"r" comme une

option.

LES COMMANDES AUX BOUTS
DES DOIGTS

Le panneau de commande Int"gr" offre
un acc#s rapide et simple % tout un
ensemble de fonctions : la gestion de la
traction, la suspension, le dispositif auto-
matique de prise de force et la sensibilit"
de la transmission.

TRAVAILLER DE NUIT

COMME EN PLEIN JOUR

Une gamme compl#te de phares de travail
est install'e en standard sur tous les
mod#les. Ces derniers peuvent )tre orient"s

en fonction des travaux % r"aliser. Proposant
un "clairage efficace sur une grande surface,

les phares de travail sont facilement activ's %
partir d'une console. Les phares % haute
intensit" 6HID8 sont disponibles en option.
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MOTEUR NEF NEW HOLLAND : PERFORMANT

ET "CONOME

CONSOMMATION R"DUITE

Les transmissions Auto Command! coupl'es aux
moteurs New Holland NEF permettent d'atteindre
des niveaux de consommation tr#s faible pour des
puissances "lev'es et des couples importants. Des
moteurs sans "quivalent sur le march". Les cinq
mod#les de la gamme de tracteurs T7000 Auto
Command! offrent une gamme de puissance de
1;7 ch % 225 ch.

(Tr/mn) 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 21@0 212
200

Courbes de Puissance

PLUS DE PUISSANCE,

PLUS DE PERFORMANCE

Le tracteur T7070 Auto Command!
d"veloppe 225 ch, le moteur peut
fournir jusqu'% 251 ch avec le syst#me
de gestion de la surpuissance 6EPM8.
Gr$ce % un poids r'duit, le T7070 offre
un excellent ratio poids/puissance de
29 kg/ch.

L"NERGIE PROPRE

Tous les moteurs New Holland ont "t"
con&us pour fonctionner au Biodiesel %
100+. Contactez votre Concession-
naire pour plus d'information.

(Tr/mn) 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 21@0 212

Courbes de Couple
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PUISSANCE MOTEUR (ch)
PUISSANCE PDF (ch) I
VITESSE D'AVANCEMENT (Km/h) |

DES CO+TS DE MAINTENANCE L'EPMVOUS APPORTE PLUS DE PUISSANCE AU MOMENT PP
R"DUITS Le fameux dispositif New Holland de gestion de surp uissance, EPM, est
Le T7000 Auto Command! se standard sur tous les tracteurs T7000 Auto Command! . D"[% largement
distingue par des intervalles d'entre- appr'ci" et ne n"cessitant aucune intervention de | ‘op"rateur pour son
tien de ;00 heures, et I'acc#s rapide activation, I'EPM fournira de mani#re progressive et selon la charge une
et simple aux diff'rentes parties puissance suppl'mentaire en conditions difficiles e t reviendra % la puissance
n"cessitant un entretien. La combi- nominale lorsque les conditions le permettront. Le r"sultat ? Vous obtenez la
naison de l'intercooler, du turbocom- puissance n"cessaire quand vous en avez besoin.

presseur, de l'injection % rampe com-
mune et de la re-circulation innova-
trice des gaz d"chappement 6EGR8
contribue "galement % la r"duction
des co<ts de fonctionnement.



AUCUNE AUTRE MARQUE N'OFFRE UNE
TRANSMISSION (VARIATION CONTINUE
AVEC UN PONT AVANT SUPERSTEER!

Les utilisateurs exigeant un rayon de braquage tr#s
serr" peuvent "quiper leur T7000 Auto Command!
avec un pont avant exclusif New Holland : le pont
avant SuperSteer!. Avec un angle de braquage de
;5 degr's, le pont avant SuperSteer! r'duit radica-
lement le temps n'"cessaire aux manoeuvres en bout
de champ. Le d"bit de chantier est ainsi am"lior",
I'empattement du tracteur est "galement rallong"
pour plus de stabilit".

10 % de rendement en plus __
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PONT AVANT TERRAGLIDE!.

VOTRE PARTENAIRE CONFORT

En standard sur tous les mod#les, le pont avant
Terraglide! Il compl#te le dispositif de suspension de
cabine Comfort Ride!. Il en r'sulte une conduite pl us
douce en terrains irr"guliers et un meilleur com-

portement % grandes vitesses. Au champ comme sur
route, le pont Terraglide! Il permet des d"placemen ts
en toute s"curit" avec des outils port"s lourds.



GESTION DES FOURRI-RES

La fa&on dont New Holland a con&u son dispositif de gestion des fourri#res, nomm" HTS, le rend tr#s si mple %
param“trer et % utiliser. Lors d'une manduvre sur | a fourri#re, le conducteur ex"cute la s"quence init iale de
manuuvre et le programme enregistre la s"quence. Un e fois enregistr'e dans I'HTS, elle peut )tre r'p"t "e par
simple pression d'un bouton sur la poign“"e CommandG rip!. Une nouvelle fonctionnalit" du dispositif HTS  permet
d™diter la s"quence de manuduvres pour en affiner | es r'glages lorsque les conditions changent.

>8 sec S5 sec YO &8 sec ¢ &5 sec






FORT, EFFICACE ET PUISSANT

Avec une capacit" de 104;3 kg, le relevage arri#fre  est con&u pour travailler
avec des "quipements port"s lourds sur de longues p ‘"riodes. Le dispositif
exclusif de correction d'assiette dynamique permet de r'duire les rebonds
avec un outil lourd port" lors du transport.

R"GLAGE INTUITIF DU D"BIT DES DISTRIBUTEURS

Chaque distributeur auxiliaire dispose d'un r'glage de d"bit individuel. Le
d"bit et la temporisation de chaque distributeur pe uvent )tre r"gl"s simple-
ment au travers de I'IntelliView! ll1. Il est possi ble d'installer jusqu'% cinq distri-
buteurs arri#re et quatre distributeurs avant.

COMMANDES INSTALL"ES SUR LES AILES ARRI-RE

Les commandes install'es sur les ailes arri#re perm ettent de lever ou baisser
le relevage arrit#re, d'engager la prise de force et d'activer un distributeur
auxiliaire. Cette derni#re possibilit" facilite le r"glage d'un troisi#me point
hydraulique lors de l'attelage d'un outil sur le tr acteur.

DISTRIBUTEURS ( COMMANDE ELECTRO;HYDRAULIQUE

Les distributeurs % commande "lectro-hydraulique pe uvent )tre activ's % partir de la poign“"e CommandGr ip!
ou par les palettes EHR situ"s sur l'accoudoir Side Winder! Il. Le joystick EHR commandera jusqu'% quat re
distributeurs avant ou arri#re. Il est id"al pour | e travail avec un relevage avant ou un chargeur fro ntal.
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UN ENSEMBLE ENTI-REMENT INT"GR"

La prise de force en prise directe est un avantage majeur du New Holland T7000
Auto Command!. Ainsi, les pertes de puissance entre le moteur et I'arbre de prise
de force sont minimales. Un relevage avant de haute capacit” et une prise de force

avant sont disponibles pour pousser la productivit" encore plus loin.



UNE INT"GRATION PARFAITE

En standard, New Holland offre un relevage
avant sp“cialement con&u pour les tracteurs
T7000 Auto Command!. Il a "t" d"velopp”
pour fournir une forte capacit" de relevage et
b"n"ficie d'un excellent contr(le depuis la
cabine > cet ensemble peut "galement rece-
voir une prise de force.

PRISE DE FORCE AVEC
S"LECTION "LECTRONIQUE

Les r"gimes de prise de force sont
facilement et rapidement choisis % l'aide
du s"lecteur rotatif "lectronique. Les
r'gimes de prise de force sont obtenus
gr$ce % un r'gime moteur r'duit afin
d'assurer une "conomie de carburant.

AUTOMATISME DE PRISE DE FORCE
Le dispositif Auto PTO peut )tre activ”
pour d"brayer automatiquement la prise

de force lorsque les bras du relevage
arri#tre sont lev's % un niveau pr"-
d"termin". C'est une bonne protection de
l'arbre de prise de force et, plus g"n"-
ralement, du tracteur. L'embrayage de la
prise de force se fera automatiquement
lorsque le relevage sera rabaiss".



DISPOSITIF DE GUIDAGE AUTOMATIQUE INTELLISTEER!

La gamme T7000 peut recevoir le dispositif de guida ge automatique IntelliSteer!, enti#rement con&u et int"gr" par
New Holland. Mettant en Guvre la technologie DGPS e t RTK ainsi qu'un syst#me de commande enti#rement i nt"gr",
le dispositif IntelliSteer! permet d'assurer une pr "cision entre deux passages pouvant atteindre 1 % 2 cm@.
L'IntelliSteer! est id"al pour semer et planter dan s les conditions les plus difficiles et am"liore co nsid"rablement le
confort et le rendement du chauffeur. L'utilisation de la correction RTK avec IntelliSteer! offre un a vantage additionnel

: C'est la r"p"titivit" garantie des passages, ann" e apr#s ann'e, ce qui devient de plus en plus impor tant avec les
techniques culturales modernes. Et tout ceci se g#r e du bout des doigts.

@ Utilisation du signal de correction RTK.

MONITEUR INTELLIVIEW! II1. RECEPTEUR NH 262

UN S_EF‘”‘ ECRAN POURTOUT_ Le r'cepteur NH 2;2 est capable

LintellivView! Il a "t" con&u pour int'grer de travailler avec les corrections

I'InteIIiSt.eer!.. Pas.de monitgur §yppl"mentaire, EGNOS, OmniSTAR ou RTK. Pour STATION DE BASE RTK

une pawgaﬂon simple et initive, un contr(le les applications RTK, un poste radio Une station de base RTK peut

parfait. tr#s peu encombrant se monte en )tre utilis"e pour "mettre un
dessous du r'cepteur. signal de correction permet-

tant une pr'cision de passa-
gesde 1l-2cm.




FORM"S POUR VOUS FOURNIR
LA MEILLEURE ASSISTANCE

Les techniciens sp“cialis"s de votre
Concessionnaire New Holland re&oivent
une formation ou des mises % jour de leur
formation, r'guli#rement. Celles-ci peu-
vent prendre la forme de t"l" formation,
en ligne, ou de sessions intensives au
centre de formation. Cette approche in-
novante garantit que votre Concession-
naire puisse toujours avoir acc#s aux
connaissances n“cessaires au suivi des
mat"riels New Holland les plus r'cents et
les plus perfectionn"s.

FINANCEMENT SUR MESURE
CNH Capital, la soci"t" des services
financiers de New Holland, est bien
connue et respect'e dans le monde
agricole. Des conseils et des finance-
ments adapt’s % vos besoins sp'ci-
fiques sont % votre disposition. Avec
CNH Capital, vous avez la tranquillit"
induite par la relation commerciale
avec une soci't" de financement
sp'cialis"e dans le secteur agricole.

LA CONFIANCE DURABLE
AVEC LE SERVICE PLUS
Le Service Plus de Cov"a Fleet
fournit aux possesseurs de
mat'riels New Holland une
couverture compl"mentaire %
I'expiration de la garantie
contractuelle. Veuillez demander
plus de d"ails % votre
Concessionnaire. Des condi-
tions particuli#res sont applica-
bles.
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MOD#LES T7030 T7040 T7050 T7060 T7070

Moteur* New Holland NEF NEF NEF NEF NEF

Nombre de cylindres / Aspiration / Soupapes / Ndt#ngissions 6/T/4/Tier3| 6/T/4/TierB TEA/Tier3 | 6/T/4/Tier3| 6/WT/4/Jier
Dispositif d'injection + Rampe Commune $ Hautsi®mnes [ ) [ ® ®

M#lange Biodiesel approuv#** B100 B100 B100 B100 B100**
Cylindr#te (cm) | 6728 6728 6728 6728 6728

Al#sage et course (mm) 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132
Puissance nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW2a) 67 132/182 145/197 157/213 167/225
Puissance nominale - ISO TR14396 - ECE R120 GastisnMoteur (kW/ch) 150/204 160/218 172/234 175/238 1/2a8
Puissance maxi. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/chy8a32/ 147/200 156/212 164/223 169/230
Puissance maxi. - ISO TR14396 - ECE R120 Gestisarfea Moteur (kW/ch) 158/215 172/234 177/241 178/242 5/238

R#gime nominal du moteur (tr/mn) | 2200 2200 2200 2200 2200

Couple maximum 1SO TR14396 (Nm)| 774@1400 844@1400 860@1400 866@1400 950@1400|
Couple maximum ISO TR14396 Gestion Puissance Moteur (Nm)| 874@1600 938@1600 965@1600 984@1600 1025@150pD
Ri#tserve de couple standard / avec Gestion Puiddaneer (%)| 45/35 45/ 35 37/30 27130 32/30
Ventilateur de refroidissement viscostatique [ ° [ [ °

Ventilateur r#versible (0] (0] (0] (0] (0]

Capacit# du r#servoir $ carburant (Litres) 412 412 412 412 412

P#riodicit# d'entretien (heures), 600 600 600 600 600
Transmission

Transmission $ variation continue Auto Command'k@h ECO) [ ° [ ° °

Vitesse Minimum / Maximum @ 1450 tr/mn (km/h) 0438 / 0.03 /40 0.03 /40 0.03 /40 0.03 /40
Fonction active StopStart [ ° [ ) °

Ponts avant 4RM

Pont avant suspendu Terraglide" [ [ [ ) °

Pont avant SuperSteer" (e} o o o (e}

Angle de braquage Terraglide" / SuperSteer" (&) 65/ 55/ 65 55/ 65 55/ 65 55/ 65
Dispositif Fast Steer" 0] (0] (0] [©) ()

Fonctions Terralock" [ [ [ [ [

Garde boues avant dynamiques [ [ ® ) °

Essieu arri+re r#glable o] o] 0o o (0]

Syst"me hydraulique

CCLS centre ferm# $ d#tection de charge ® ® ® ® ®

D#bit hydraulique pompe principale standard /roMigaFlow" (/mn) 120/ 150 120/ 150 120 /150 1260 1 120/ 150
Relevage hydraulique $ contr,le #lectronique (EDC) ® ® ® ° °

Distributeurs auxiliaires

Type Electro hydrauliqglie Electro hydraulique Electroutigira Electro hydraulique Electro hydraulique
Nombre maxi de distributeurs arri+re 5 5 5 5 5

Contr,le par mono levier [ ) [ ) [ ] ° [ ]

Nombre maxi de distributeurs lat#raux 4 4 4 4 4

Relevage hydraulique

Capacit# de relevage arri+re aux rotules +

v#rins de 100 mm / 110 mm (kg) | 8647 10463 | 8647 10463 + 10468 + 10463 + 104663
Capacit# du relevage arri+re $ 610 mm $ l'argsnotlles

v#rins de 100 mm / 110 mm (kg) 7475 9044 7475 9044 | + 9044 | + 9044 + 9044
Capacit# de relevage du relevage avant aux (stulds cycle) (kg) 3785 3785 3785 3785 3785

PTO

Auto Soft Start (progressivit# d'embrayage) [ [ [ ) )

R#gime moteur $ : 1000 / 1000E tr/mn (tr/me) 189901 | e 1893/1700 (e 1893/1700 | @ 1893/1700 @ 1893/ 170D
R#gime moteur $ : 540 / 540E tr/mn 01950/1569 |0 1950/1569 |0 1950/1569 |0 1950/1569 |O 1950 /1569
Gestion Auto PTO [ ° [ ® [

Sttlection #lectronique de PTO [ [ [ [ [

PTO avant (1000 tr/mn) (tr/mn) | O 0] (0] 0] (0]

Freins

Frein de service #lectronique [ [ ® ) °

Freins pneumatiques de remorque ; frein $ I'#ctmappe 0] 0] 0] 0o (0]




MOD#LES T7030 T7040 T7050 T7060 T7070
Cabine
Cabine Horizon 360& [ ° [ [ [
Toit ouvrant vitr# ) (o) ) ) (0]
Ouverture de porte droite ) 0o ] ] (0]
Kit d'#clairage haute intensit# (HID) ] ] o] o (0]
Si+ge Auto Comfort" basse fr#fquence [ [ ° ) °
Accoudoir SideWinder" Il $ r#glage #lectrique [ [ [ ° °
Poign#e multifonctions CommandGrip" [ [ [ ) °
R#tglage #lectrique de l'accoudoir SideWinder" II ® ® ® ® °
Contr,le automatique de la climatisation ° ° [ ) )
Filtres de re-circulation de I'air [ [ [ [ [
Radio MP3 Bluetooth [ [ [ [ [
R#troviseurs t#lescopiques [ ° [ ) °
Suspension de cabine Comfort Ride" ) ) ) ) )
Gestion des fourri+res HTS [ [ [ ° °
Commandes extirieures sur les ailes arri+re [ ® ® ® ®
Contr,leur de performance avec clavier am#lior# [ ) ® [ ] ® [ )
Moniteur couleur IntelliView" Il avec connect&0111783 ® ® [ ® ®
Pr#disposition guidage automatique IntelliSteer" o] ] o] o] (0]
Niveau sonore optimum dans la cabine EC 77/311 ) dBYx6 69<6 69<6 69<6 69<6
Gyrophares monti#s d'usine (2) [ ° ° ® [
Dimensions
Rayon de braquage avec pont avant SuperSteer" mif)s 5 5705 5705 5705 5705
Rayon de braquage avec suspension standard devazonit (mm) 6100 6100 6100 6100 6100
ALongueur hors tout (du relevage avant au relevegesi (mm)| 5733 5733 5733 5733 5733
B Largeur minimum (mm)| 2334 2334 2334 2334 2334
CHauteur de I'axe de l'essieu arri+re au toit daecab (mm)| 2140 2140 2140 2140 2140
D Empattement :
Pont avant suspendu Terraglide" (mm) 2884 2884 2884 2884 2884
Pont avant SuperSteer" (mn) 2977 2977 2977 2977 9772
E Voie : Avant Min. / Max. (mm) | 1538 / 2258 1538 / 2258 1538 / 2258 1538 / 2258 812258
Arri+re Min. / Max. (mm) | 1528 / 2230 1528 / 2230 1528 / 2230 1528/ 2230 812230
F Garde au sol (Min. / Max.) (mm) | 398 /523 398/523 398 /523 398/523 398/523
Poids
Poids minimum sans lestage / Poids pour exp#dition
Pont avant suspendu Terraglide" (kg) | 8600 8600 8600 8600 8600
Pont avant SuperSteer" (kg) | 8800 8800 8800 8800 8800
Poids total autoris# en charge $ 40 km/h kg) 13000 0oaL3 13000 13000 13000
@ Standard O Optionnel  + Non disponible  * D#velopp#Pparindustrial ** sous certaines conditions
(®
E
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NEW HOLLAND TOP SERVICE :
ASSISTANCE ET INFORMATION CLIENTS

UNE DISPONIBILIT" UNE RAPIDIT" AU TOP. UNE PRIORIT" AU TOP. TOP SATISFACTION.

AU TOP. Livraison express de pi?ces Solution rapide pendant la  Nous recherchons et met;
Nous sommes toujours I* d)tach)es : quand vous saison : parce que la r)colte tons en Uuvre la solution
pour vous : 24h/24, 7ji7, voulez, o\ vous voulez < n'attend pas < dont vous avez besoin, en
365 jours par an < Quelles vous tenant inform) : jusqu'*
que soient les infor; ce que vous soyez satisfait *
mations dont vous avez 100] <

besoin, quel = le > que soit
votre probl?me ou re;
qu@te, il vous suffit d'ap;
peler New Holland Top
Service au hum)ro de t);
l)phone gratuit].

TOP SERVICE *Si vous appelez de France l'appel est gratuit.
00800 64 11 1 1 1 1 Toutefois, certains op"rateurs europ”ens peuvent

facturer I'appel s'il provient d'un t'I'phone portable.

AGRICULTURE Pour plus d'informations sur les tarifs, veuillenss

renseigner # 'avance aupr$s de votre op'rateur.

Y% NEW HOLLAND

Pour plus de d%tails, consultez votre concessionnair e New Holland &

AMBRA

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL

SPECIALISTE DE VOTRE SUCCES

New Holland choisit les lubrifiants

DENANDEZ UNE
Venez d)couvrir notre gamme de produits swiww.newholland.com/fr @RESEW ATI m

Les donn$es contenues sur cet imprim$ sont fournies " titre indicatif. Les mod#les d$crits peuvent %tre modifi$s par le fabricant sans pr$avis.
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