
NEW HOLLAND BB9OOO
BB9O5O    BB9O6O    BB9O7O    BB9O8O



WERELDWIJD LEIDERSCHAP IS GEEN TOEVAL
New Holland heeft vanaf het begin een dominante rol
gespeeld in de revolutie van de grote vierkante bal en. 
Samen met zijn industri!le partners was New Holland
verantwoordelijk voor enkele van de grote introduct ies 
van producten en producteigenschappen. Die gedeelde
expertise ligt aan de basis van het wereldwijde suc ces van
de onbetwiste leider op de grote balenpersmarkt. Gr ote
landbouwbedrijven en loonwerkers vertrouwen het mer k 
en dat vertrouwen werd, model na model, beloond.
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LANDBOUW- EN LOONWERK 
MET EEN HOOG RENDEMENT
Vier modellen grote balenpersen, die baalbreedtes
van 80 of 120 cm en baalhoogtes van 70 of 90 cm
combineren, maken het grootste deel van de markt
van grote balenpersen uit. Vier verschillende
balenmaten resulteren niet enkel in verschillende
pakvolumes, maar zorgen tevens voor een perfecte
aanpassing aan elk behandelingssysteem en elke
opslagsituatie. De vier nieuwe modellen die in 
deze folder beschreven worden, werden vanuit 
een uiterst succesvol en beproefd gamma van 
grote balenpersen ontwikkeld.

Baalafmetingen (cm) BB9050 BB9060 BB9070 BB9080
Breedte 80 80 120 120
Hoogte 70 90 70 90
Lengte 260 260 260 260

BB9050

BB9060

BB9070

BB9080



Zelfs het kortste stuk stro of het kleinste droge b lad waardevol hooi 
wordt door de Super Sweep"-opraper meegenomen. Bewe zen
eigenschappen zoals gebogen tanden die dicht bij el kaar staan, 
in combinatie met een doeltreffend windscherm en lu chtbanden, 
helpen om velden aan hoge snelheid schoon te vegen.

NEEMT ALLE GEWASSEN MEE
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BALEN DIE OP DE JUISTE MANIER
GEVORMD WORDEN
De aandrukvorken die het gewas van de
precompressiekamer naar de balenkamer
verplaatsen, werken enkel als de druksensoren
aantonen dat de vereiste dichtheid bereikt werd.
Dit garandeert baal na baal een consistente
balendichtheid. Die kwaliteit van een grote baal
wordt uiterst gewaardeerd wanneer hij verwerkt
wordt om te strooien of te voederen.

UITSTEKEND OP HET VELD
Voor een vlotte veldbewerking werd de
Super Sweep"-opraper onder andere
met een aanpasbare flotatieveer
uitgerust. Het flotatiebereik is snel en
eenvoudig aan te passen en u hebt er
geen extra gereedschap voor nodig.

CONTINU STEVIGE BALEN VORMEN 
EEN PERFECTE STAPEL
Een uiterst consistent dichtheidbeheerssysteem
dat door de InfoView II"- of IntelliView III"-
controlesystemen gevolgd wordt, meet
voortdurend de druk op de plunjersensoren. 
Als die druk of de dichtheidvereiste verandert,
resulteert dat in een automatische aanpassing
van de hydraulische druk op de zijdeuren en 
de bovenste kamerrail. Elke baal zal gemaakt
worden precies zoals u wilt#

RECHTE HOEKEN, GELIJK GEVULD 
Terwijl de aandrukvork het
geprecompresseerde gewas in de baalkamer
duwt, verhoogt zijn snelheid. Deze ªverfijningº
van het proces om balen te vormen, 
die op de nieuwe BB9000-modellen werd
ge$nstalleerd, zorgt er nog beter voor dat de
bovenste hoeken van de baal perfect gevuld
worden, of het nu om stro, hooi of voeder gaat.



Een hogere baaldichtheid, minder druk 
op de bindsystemen en een grotere
knoopbetrouwbaarheid zijn het 
gekende resultaat van het beproefde
dubbeleknoopsysteem. Twee touwen
lopen naar het knoopsysteem, dat een
eindknoop maakt voor de baal die af is,
en een beginknoop voor de baal die nog 
ªin productieº is. De vier knoopsystemen
op de modellen van 80 cm breed en 
zes knoopsystemen op de modellen 
van 120 cm breed behouden de kwaliteit
van de balen, zelfs als er balen met een
hoge dichtheid moeten worden gemaakt.

DE JUISTE KNOOP, 4 OF 6 PER BAAL
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VOLLEDIGE INFORMATIE:VOCHTINHOUD VAN DE BAAL
Nauwkeurige informatie over de toestand van een gew as dat een baal 
zal vormen, voorkomt de verwerking van een gewas da t niet echt rijp is. 
De informatie die weergegeven wordt door het systee m dat de vochtigheid
meet, zorgt ook voor een precies gebruik van additi even. Dat meetsysteem
kan als accessoire door de dealer ge$nstalleerd worden. Omdat de twee
stervormige wielen de baal penetreren, kunnen ze de  vochtinhoud 
uiterst nauwkeurig meten.

BETROUWBARE DOELTREFFENDHEID 
VAN HET KNOOPSYSTEEM
De ventilatoren van de knoopinrichting zijn standaa rd
gemonteerd: propere knoopinrichtingen voegen immers  
waarde toe aan het bindresultaat. De nieuwe ronde
bescherming op de bindinrichting versterkt bovendie n
de luchtstroom voor een betere doeltreffendheid 
van de ventilatoren.



UITSTEKEND HAKSELEN8 9

Uiteenlopende omstandigheden bij het kweken van gew assen,
evoluerende methodes om gewassen te bewaren en spec ifieke
voedervereisten vragen om verschillende snijlengtes . 
De nieuwe reeks BB9000-grote balenpersen zorgt voor  
de flexibiliteit die de klanten verwachten.

ALS ANTWOORD OP DE UITEENLOPENDE 
VEREISTEN VOOR SNIJLENGTE 

Opties voor het snijden van gewassen / Mesafstand ( mm) BB9050 BB9060 BB9070 BB9080
6 messen (Packer) 114 114 ± ±
11 messen (Medium cut) 78 78 ± ±
17 messen (Medium cut) ± ± 78 78
23 messen (Short cut) 39 39 ± ±
33 messen (Short cut) ± ± 39 39

MINDER ENERGIEVERBRUIK MET HET CROPCUTTER"-SYSTEEM
Het beproefde ontwerp van het CropCutter"-systeem m et de rotor met 
ªWº-patroon verzekert een gelijkmatige spreiding va n de snijkracht en 
een vlot hakselproces. Niet alleen verdeelt het ing enieuze design 
de vermogensbehoefte gelijkmatig over de twee rotor helften ± zowel voor 
de balen van 80 cm als die van 120 cm breed ± maar het verzekert ook 
een gelijkmatige verdeling van het gewas over de he le precompressiekamer
en de balenkamer.



UITSTEKEND HAKSELEN MET DE PACKER CUTTER
Op de modellen van 80 cm breed kunt u de basismetho de om stro of voeder te
snijden met drie pakvorken en zes dubbele messen to epassen. Daardoor kan het
gewas uiterst compact in balen geperst worden, wat resulteert in een betere
densiteit voor silovoer, minder balen die moeten wo rden verwerkt en een makkelijke
verdeling van het voer. U kunt de snijinrichting op  de modellen met packer cutter
gemakkelijk vanuit de bestuurdersstoel aan- of uits chakelen.

PROBLEEMLOOS MESSEN SLIJPEN 
VRAAGT MINDER ENERGIE
De messenlade kan uit de balenpers geschoven worden  om 
de messen gemakkelijk te slijpen. De eenvoud waarme e dat
gebeurt, stimuleert de bestuurder om het te doen wa nneer
nodig, wat leidt tot een vlotter hakselproces dat m inder
vermogen nodig heeft. Om het interval tussen de sli jpsessies 
te vergroten, kan de dealer een hard-faced messenki t als
accessoire installeren.
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CONTROLE DIE BIJ UW
MACHINEPARK PAST

De BB9000-grote balenpersen kunnen met elke ISOBUS-
compatibele tractor werken. Met de ingebouwde monit or 
in de tractor kunt u alle informatie zien en de vol ledige pers
controleren. Als de pers bediend wordt via een trac tor die niet
met ISOBUS compatibel is, kan er daarvoor een apart e monitor
op de pers ge$nstalleerd worden. U kunt kiezen tussen de
elementaire zwart-witdisplay van InfoView II" of he t neusje 
van de zalm: de IntelliView III" -kleurenmonitor me t
touchscreen, die ook op andere machines van New Hol land
ge$nstalleerd werd. Enkele bijkomende voordelen van de 
nieuwe IntelliView III"-kleurenmonitor met touchscr een, zijn: 
· Gemakkelijke navigatie tussen schermen met een een voudige

vingertopbediening.
· Een uitgang die kan worden verbonden met een

achteruitrijcamera, voor een beter zicht. De camera  kan 
door de dealer als accessoire ge$nstalleerd worden.

VERTROUW OP DE VEILIGE UITWORP 
VAN EEN BAAL
In elke gewastoestand of werksituatie wordt de
pakkenglijgoot uitermate gewaardeerd. Het is een
standaarduitrusting op alle modellen. Voor een nog
vlottere uitgooi zijn de laatste twee rolgoten op d e
lagers gemonteerd. De lange, lagere vloer van de
balenkamer draagt ook bij tot een vlotte baaluitwor p 

en het ontwerp van de zijsteunen van de
pakkenglijgoot zorgt voor een lange levensduur.

KIJK ACHTEROM
Een snelle inspectie van de gemaakte baal, kijken
of het veilig is om achteruit te rijden, of kijken of 
er op de weg achter de tractor verkeer is. Dat kan
nu allemaal met de door de dealer ge$nstalleerde
camera die met een IntelliView III"-kleurenmonitor
met touchscreen kan worden verbonden. 
Het monitor-/camerascherm kan gemakkelijk
vanuit de cabine en tijdens het werk aan- of
uitgeschakeld worden.



VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK 
BALE-EJECT"-SYSTEEM
Het standaard bijgeleverde Bale-Eject"-systeem
maakt de balenkamer vrij van alle overblijvende
gewassen, zodat u de balenpers na een
werkdag gemakkelijk kunt reinigen. 
Twee rails op de vloer van de balenkamer, 
elk met 4 tanden en hydraulisch bediend 
met een bedieningshendel aan de achterzijde
van de balenpers, werpen de volledige baal
helemaal uit de balenkamer.

Als u enkel de volledige baal wilt uitwerpen 
en het begin van de volgende baal in de 
kamer wilt laten, kunt u dat met het optionele
gedeeltelijke Bale-Eject"-systeem, dat aan het
standaard bijgeleverde volledige Bale-Eject"-
systeem kan worden toegevoegd. Aan elke kant
van de kamer worden afzonderlijke duwtanden
door afzonderlijke hydraulica geactiveerd. 
Als u een aantal zwadden in de balenkamer
achterlaat, zal de volgende baal sneller starten
en kunt u de productiviteit op het veld verhogen.
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COMFORT, DE HELE DAG DOOR

KIES UW ASSEN VOOR ELK WERKTERREIN 
Om u aan te passen aan het werkgebied en aan de nor male terreinomstandigheden,
kunt u tussen een enkelas of tandemas kiezen. De grote banden op enkelvoudige assen
verlagen het risico op insporing. De tandemas vermi ndert zowel bodemverdichting als
verticale beweging van de balenpers. Bovendien verb eteren de assen de rijcapaciteiten
bij werk op het veld of wanneer u snel op de weg ri jdt.

KORT DRAAIEN VOOR SCHERPE BOCHTEN
Het ontwerp van de trekstang omvat een systeem met rechte
aandrijflijn. De constructie werd smal gehouden. Da t resulteert 
bij het keren op de wendakker in een verbetering va n 5% 
in vergelijking met de vorige reeks. Bovendien verb etert het 
de manoeuvreerbaarheid van de balenpers, zowel op d e 
weg als op het erf.

VERBETERDE MANOEUVREERBAARHEID 
Om grondwrijving te verminderen, kunnen modellen me t een
rotorsnijsysteem met een Auto-Steer-tandemas uitgerust worden.
Door de besturing kunnen de wielen de rijrichting v an de tractor
volgen. Om bodemverdichting en schade aan de gewass toppel 
te voorkomen kunt u een nieuwe Auto-Steer-tandemas met grote
wielen van 620/50x22,5 laten installeren.

5%
wendbaarder



TOUW VOOR EEN LANGE WERKDAG
In de stofvrije touwruimte kunnen tot 
30 bollen touw opgeslagen worden. 
Zo kunt u de langste werkdag in alle
omstandigheden aan.

PRAKTISCH WEGEN TIJDENS HET RIJDEN
Een baalweegsysteem met een
nauwkeurigheid van ongeveer 2%, 
dat gemakkelijk verschillende baalformaten 
in elke gewasconditie kan hanteren, is als 
een door de dealer ge$nstalleerd accessoire
beschikbaar. Het systeem zorgt, zowel voor 
de landbouwer als voor de loonwerker, voor
een snelle en betrouwbare opname van
waardevolle informatie.

DOOR DE MONITOR GECONTROLEERDE
OLIEVERVERSING EN SMERING GEVEN U 
EEN GERUST GEMOED
Met het automatische smeersysteem is uw machine
betrouwbaarder en heeft ze minder onderhoud nodig.
De smeernippels bevinden zich op een centrale plek
voor een gemakkelijke en comfortabele toegang. 
U kunt het automatische smeersysteem, dat vanop 
het scherm in de cabine kan worden gecontroleerd 
als optie laten installeren.

PERFECTE CONSISTENTIE IN BAALLENGTE
Maximale nauwkeurigheid in de lengte van de balen
voorkomt frustratie in het transport- en stapelproc es 
en verbetert de bewaring van gewassen. Naast het
mechanische systeem dat de lengte van de balen meet ,
kan door de dealer een electronisch systeem worden
opgebouwd. Dit systeem berekent een gemiddelde
baallengte en beperkt zo de knoopcyclus. Hiermee
heeft u altijd balen van gelijke lengte. De precisi e van
het systeem wordt gegarandeerd omdat het tandwiel
een bepaalde beweging van de baal in de balenkamer
opmeet. Het is uiterst eenvoudig om de lengte van 
de balen in te stellen of te wijzigen en u kunt het  vanuit
uw comfortabele bestuurderszetel doen.
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DUURZAAM DESIGN

EEN DUURZAME CARROSSERIE
Een vitale vereiste voor een lange levensduur
van een balenpers is de robuuste constructie.
Dankzij de massieve carrosserie in &&n stuk
worden alle essenti!le onderdelen op hun
plaats gehouden en wordt het nodige
vermogen voor een krachtige job gegenereerd.



HET BESTE EN MEEST VERFIJNDE KNOPERSYSTEEM
Een belangrijk deel van de ontwikkeling van de nieu we
reeks BB9000-grote balenpersen werd op de prestatie
van de knopers gericht. Hoewel het reeds lang en ov er 
de hele wereld bewezen was, werd het volledige 
systeem in detail bekeken. Rekening houdend met 
de evolutie van de vereisten op het vlak van knopen ,
werden gedetailleerde verfijningen aangebracht om 
het dubbeleknoopsysteem verder te upgraden: met
grotere diameter knoopremschijf, minder touwdruk,
veranderingen aan het snoeimesprofiel en andere
veranderingen aan details hebben zonder &&n fout 
tijdens de tests tot meer dan 15.000 balen geleid.

MET STEVIGE AANDRIJFKASTEN 
RAAKT U VERDER
Voor een grote opdracht om balen te persen, waarbij
een groot aantal gewassen moet worden verwerkt, 
is een uiterst krachtige transmissie nodig. Door vo or
alle aandrijvingen binnen de machine aandrijfkasten
te gebruiken wordt de betrouwbaarheid van de pers
verhoogd en heeft deze minder onderhoud nodig.

EEN LAGE TOUWSPANNING VERLENGT
DE ONDERHOUDSINTERVALLEN
De betrouwbaarheid van het
dubbeleknoopsysteem is onovertroffen,
omdat de spanning op het touw tijdens 
de baalvorming te verwaarlozen is. 
Door de dubbele touwinvoer glijdt het touw 
niet over het baaloppervlak, terwijl het gewas
door de perskamer wordt getransporteerd.
De langere levensduur van het knoopsysteem
is een belangrijk voordeel dat bijdraagt tot de
betrouwbaarheid van het baalvormingsproces.
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DANKZIJ DE NEW HOLLAND TOP SERVICE ZIJN 
NEW HOLLAND EN UW DEALER ALTIJD IN DE BUURT

TOPBESCHIKBAARHEID
Beheerd in samenwerking met New Holland-dealers en de New Holland
Parts and Service-teams, zorgt de New Holland Top Service voor
volledige ondersteuning en alle informatie. De serv ice is 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar via het gratis nummer* 00800 64 111 111.
Voor advies omtrent het New Holland-dealernetwerk, aanvragen voor
brochures, productspecificaties, problemen met prod ucten en alle andere
kwesties kunt u op eender welk moment het gratis nu mmer* bellen. 

TOPTEVREDENHEID
Het New Holland Top Service-team zal elke aanvraag opvolgen en 
er zich in vastbijten tot een bevredigende oplossin g is gevonden.
Aanvragen zullen pas worden afgesloten na een laats te telefoontje
waarin u uw volledige tevredenheid over de oplossin g uit. De feedback
van die telefoongesprekken zal in regelmatige beoor delingen worden
gebruikt zodat we het proc&d& constant kunnen verbe teren.

TOPSNELHEID
Voor aanvragen ivm. producten zal het New Holland Top Service-team
samenwerken met uw dealer en de New Holland Parts and Service-
organisaties om zo snel mogelijk de vereiste reserv eonderdelen te
vinden en eender welke technische kwestie op te los sen. Om zeker te
zijn dat de reserveonderdelen u tijdig bereiken, ku nnen de New Holland-
dealers rekenen op betrouwbare bestellings- en leve ringssystemen.
Bovendien staan onze magazijnen voor reserveonderde len 24 uur per
dag, 7 dagen per week voor u klaar. Om u op elk mom ent een
onderdelenservice van topniveau te garanderen, word en er regelmatig
producttrainingssessies voor dealerpersoneel georga niseerd.

TOPPRIORITEIT
New Holland begrijpt dat elk verlies van productivi teit tijdens het
oogstseizoen zwaar kan doorwegen. Daarom is er extr a ondersteuning
beschikbaar voor onze topproducten met hoge product iviteit die onder
garantie staan. De New Holland Top Service-manager kan bij elke
productiefaciliteit binnen het New Holland Parts an d Manufacturing-netwerk
reserveonderdelen opvragen, zelfs rechtstreeks van de lopende band, 
om een snelle oplossing te garanderen. Dankzij onze  prioritaire logistieke
spoedservice zullen reserveonderdelen binnen de kor tste keren worden
geleverd zodat uw machine zo snel mogelijk weer aan  de slag kan. 

NEW HOLLAND TOP SERVICE IS ONTWORPEN VOOR UW GEMOEDSRUST EN OM UW BEDRIJF PRODUCTIEF TE HOUDEN

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service cont acteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar
door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02 2006116.
Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor inform atie in verband met het prijstarief neemt
u best vooraf contact op met uw provider.



M##R DAN EEN BALENPERS

ONDERLEGDE 
DEALERTECHNICI BIEDEN 
U UITERST PROFESSIONELE
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Een certificatieprogramma voor
dealertechnici garandeert dat klanten de
professionele technische ondersteuning
krijgen die ze elke keer weer verwachten.
Als ondersteuning van dat programma
heeft New Holland een online tool
ontwikkeld waarmee alle technici 
binnen de New Holland-dealernetwerken 
hun kennis en vaardigheden kunnen
aanscherpen en uitbreiden. 
Via deze online tool kunnen de technici
voortbouwen op hun opleiding die ze
tijdens workshops in de opleidingscentra
van New Holland hebben gekregen, en
kunnen ze hun kennis constant updaten
en uitbreiden.

WIJ BEGRIJPEN UW BEDRIJF,
WE MAKEN UW FINANCIERING 
OP MAAT VAN UW BEHOEFTEN
CNH Capital, het bedrijf van New Holland
voor financi!le diensten, heeft een
grondige kennis van de landbouw. Iedere
klant is uniek, met specifieke behoeften
op het gebied van uitrusting, financiering
en fiscaliteit. Daarom behoren ook op
maat gemaakte financieringspakketten 
tot onze klantenservice. De New Holland-
dealers en de specialisten van CNH Capital
werken samen om u de meest
geavanceerde landbouwwerktuigen 
met een soepele en innovatieve
financieringsoplossing aan te bieden.
Dankzij CNH Capital geniet u van
gemoedsrust: u gaat immers in zee met
een financieringsbedrijf gespecialiseerd 
in landbouw.

SERVICE PLUS - VERTROUWEN
OP LANGE TERMIJN
De Service Plus-verzekeringsdekking
voorziet eigenaars van New Holland-
landbouwwerktuigen van een
bijkomende verzekering wanneer 
de contractuele garantie van de
fabrikant verloopt. Gelieve contact 
op te nemen met uw dealer voor
meer details. Afhankelijk van de
toestand en beschikbaarheid. 
Algemene voorwaarden zijn van toepassing.



VOOR INDUSTRI$LE TOEPASSINGEN
Wanneer de baalvorming een niveau bereikt
waarbij een onbegrensd vermogen een heel
belangrijke voorwaarde is, is de New Holland
BB9090 de juiste keuze. Het grootste model 
in de indrukwekkende reeks balenpersen 
kan immers zonder onderbreking balen van 
120 cm breed en 130 cm hoog in een hoog
tempo produceren.

WAAR FLEXIBILITEIT EEN VOORWAARDE IS
De BB9040 produceert balen van 80 cm breed 
en 47 cm hoog, en is daarmee de ideale 
oplossing voor een landbouwbedrijf dat afhankelijk
is van een hoge persprestatie en een flexibel
hanteersysteem voor de balen. Met een maximale
lengte van 200 cm kan de baal die door de
BB9040 gevormd wordt, gehanteerd worden
zonder dat u daar zware machines voor nodig
hebt. Bovendien kan de machine dan nog tegen
een hoge snelheid balen maken.

EEN GEPASTE BAALGROOTTE 
VOOR ELKE TOEPASSING

BB9050

BB9040

BB9060

BB9070

BB9080
BB9090
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MODELLEN BB9O5O / BB9O6O BB9O7O / BB9O8O

Type Standaard Packer Cutter Rotorsnijder Standaard Rotorsnijder

Baalafmetingen

Breedte / Maximale lengte (cm) 80 / 260 80 / 260 80 / 2 60 120 / 260 120 / 260

Hoogte 70 / 90 70 / 90 70 / 90 70 / 90 70 / 90

Tractorvereisten

Minimaal vermogen aan de aftakas (kW/pk) 75/102 80/110 95/130 85/114 / 90/122 105/141 / 110/150

Hoofdaandrijving

Bescherming schuifbout, vrijloopkoppeling en slipkoppeling

Super Sweep"-opraper

Breedte (DIN 11220) (m) 1,98 1,98 1,98 2,25 2,4

CropCutter"-systeem ± 6 11 of 23 ± 17 of 33

Mesafstand (mm) ± 114 78 of 39 ± 78 of 39

Verwijdering van de messen ± vooraan Uitschuifbare ± Uitschuifbare

meslade meslade

Toevoersysteem

Toevoerinrichting 2 pakvorken 3 pakvorken Rotor 3 pakvorken Rotor

6 enkelvoudige 6 enkelvoudige Breedte 972 mm 9 enke lvoudige Breedte 1.356 mm 

tanden tanden ªWº-tandpatroon tanden ªWº-tandpatroon

Bescherming toevoersysteem Slipkoppeling Slipkoppelin g Uitschakelkoppeling Slipkoppeling Uitschakelkoppelin g

Vorktype vorktype met vorktype met vorktype met vorktype met vorktype met 

4 tanden 6 tanden 4 tanden 6 tanden 6 tanden

Bescherming vork Schaarbout Schaarbout Schaarbout Schaarbout Schaarbout

Plunjer

Toerental (slagen/min) 42 42 42 42 42

Slaglengte (mm) 710 710 710 710 710

Bindsysteem

Type dubbele knoop dubbele knoop dubbele knoop dubbele knoo p dubbele knoop

Aantal touwen 4 4 4 6 6

Soort ventilator voor de bindinrichting Elektrisch El ektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Alarm bindfunctie Monitor en visueel Monitor en visueel Monitor en visueel Monitor en visueel Monitor en visueel

Smering knopen Vet Vet Vet Vet Vet

Touwcapaciteit (bollen) 30 30 30 30 30

Systeem voor baaldichtheid

Proportionele 3-voudige regeling Door de monitor Doo r de monitor Door de monitor Door de monitor Door d e monitor 

gecontroleerd gecontroleerd gecontroleerd gecontroleer d gecontroleerd

Manuele onderdrukking l l l l l

Elektronisch controlesysteem

ISO 11783-voorbereid l l l l l

InfoView II"-monitor O O O O O

IntelliView III"-kleurenmonitor met touchscreen O O O O O

Grootte wielassen

Enkelvoudige as 600/55x22,5 600/55x22,5 600/55x22,5 600/55x22,5 600/55x22,5

710/40x22,5 710/40x22,5 710/40x22,5 710/40x22,5 710/40x22,5

Tandemas met of zonder Auto-Steer-systeem 500/50x17 500/50x17 500/50x17 500/50x17 500/50x17

Grote wieltandemas met Auto-Steer-systeem* 560/45x22,5 560/45x22,5 560/45x22,5 560/45x22,5 560/45x22.5

620/50R22,5 620/50R22,5

Afmetingen pers

Breedte (enkelvoudige as met banden (mm) 2575 2575 257 5 2960 2960

van 600/55x22,5)

Breedte (tandemas met banden van 500/50x17) (mm) 2534 2534 2534 2910 2910

Standaarduitrusting: centraal vetsysteem, Full Bale-Eject"-systeem, rolgoot/hydraulisch opklapbaar, 
Optionele uitrusting: automatisch smeersysteem, Partial Bale-Eject"-systeem, werklichten, controlesyste em met camera, systeem om de balen te wegen, meetsysteem voor de
vochtigheid, hard-face messenkit, elektronisch systeem voor de baallengte
l Standaard      O Optioneel      ± Niet beschikbaar      * Niet besch ikbaar op BB9050
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De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder
voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra
uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door 
New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Itali# - 15/12/09 - TP01 - (Turijn) - 83002/NLO

Bezoek onze website: www.newholland.com
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