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Optimer din drift!

Giv din virksomhed en komplet og  ̄eksibel GPS-lùsning.
Vores Precision Land Management-lùsning giver mulighed for at forbedre udbyttet, kontrollere 
r#vareomkostningerne og optimere indtjeningen. New Holland tilbyder lùsninger b#de for 
manuel kùrsel samt fuldt integrerede auto-guidance lùsninger.

> Fñrre driftsudgifter
Hovedform let"med"New"Hollands"Precision"Land"Management"er"at"spare"brñndstof"og"r vareomkostninger."
Det"sikres"ved"at"kùre"i"parallelle"passager,"uanset"om"der"kùres"i"lige"linjer,"i"kurver,"ved"drejepunkter"eller"
i"kuperet"terrñn.

> éget produktivitet, selv under besvñrlige forhold
N r"der"s s,"sprùjtes,"dyrkes"eller"hùstes"under"vanskelige"vejrforhold"eller"om"natten,"kan"fùreren"fokusere"
p "selve"arbejdet"uden"at"risikere"at"overlappe"eller"lñgge"s rñkker"for"tñt"op"ad"hinanden"og"samtidig"
kùre"hurtigere.

> Forbedret brugerkomfort
Fùrere,"der"bruger"navigationslùsninger,"fortñller"ofte,"at"de"fùler"sig"ªmindre"trñtte"
og"stressedeº,"hvilket"er"yderst"vigtigt"i"forbindelse"med"prñcisionslandbrug.

En enkel og alsidig lùsning
Nñste" gang" du" kùber" en" New" Holland-maskine," tilbyder" vi" at" installere" en" fuldt"
integreret"navigationslùsning.
Vi"tilbyder"et"komplet"udvalg"af"fùrende"aftermarket-lùsninger"til"GPS-baseret"styring,"
lige"fra"den"laveste"priskategori"til"de"dyrere"lùsninger."Vi"har"nñsten"lùsninger""til"
alle"mñrker"og"modeller.

Uanset din bedriftstype, dine maskintyper og dit budget s# vil brochuren hjñlpe dig med at 
bestemme, hvilket system der er den rigtige lùsning for dig. 

Identiske kurverDrejepunkt Forager funktion 

Tilpassede kurverFreeFormTMForplùjningA+ mùnster 

Fordele ved Precision 
Land Management

Lige spor A-B
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Optimer din drift!

GPS-antennen, p# traktoren eller mejetñrskeren, modtager kontinuerligt signaler fra 
GPS-satelliterne. Jordbaserede GPS-modtagere installeret rundt omkring i Europa modtager 
de samme GPS signaler. Da deres absolutte position er kendt, beregner de GPS positionsfejlene 
i realtid og sender korrektionsmeddelelser til geostationñre satellitter via uplink-stationer.

De geostationñre satellitter sender derefter korrektionsmeddelelsen til 
GPS-modtageren p# traktoren/mejetñrskeren, hvorved man opn#r en 
hùjere nùjagtighed for hvor prñcist kùretùjet be® nder sig.

> GPS-NETVáRK
Det" amerikanske" GPS" (Global" Positioning" System)" satellit" netvñrk"
best r" af" 32" satellitter," der" kredser" om" jorden" p "12" timer" i"
20.000"km"hùjde."Det"giver"den"jordbaserede"modtager"mulighed"
for"at"bestemme"sin"egen"position"i"forhold"til"hver"enkel"satellit,"
hvorfra"den"modtager"et"signal.
Et"ekstremt"prñcist"atomur"i"hver"satellit"bruges"til"at"programmere"
transmissionen"af"GPS-signaler"med"regelmñssige"intervaller.

> GLONASS-NETVáRK
Det"russiske"satellit"netvñrk"GLONASS"fungerer"ud"fra"samme"
princip"som"GPS-satelitterne,"men"benytter"andre"frekvenser.
Nogle" typer"opgaver" i"marken"krñver"et"prñcisionsniveau,"som"
kun"kan"garanteres"ved"en"fñlles"modtagelse"af"signaler"fra"b de"
GPS-"og"GLONASS-netvñrkerne"for"at"sikre"passende"satellitdñkning"
og"nùdvendig"korrektion.
For"at"sikre"en"s dan"funktion"er"nogle"af"vores"modtagere"i"stand"til"at"
modtage"b de"GPS-"og"GLONASS-satellitsignaler,"hvilket"sikrer"brugerne"
en"ùget"prñcision"i"forhold"til"modtagere"af"et"enkelt"satellit"netvñrk.

>  For at give dig den nùjagtighed, du har brug for, tilbyder 
New Holland ® re prñcisionsniveauer helt ned til 2,5 cm.
Et"ukorrigeret"GPS-"eller"GLONASS-signal"giver"dig"en"positionsprñcision"p "mellem"5"og"10"meter."Det"er"
mere"end"tilstrñkkeligt"for"bilnavigationssystemer,"men"ikke"prñcist"nok"for"navigation"i"marken,"hvor"der"
er"brug"for"passage-til-passage"og" r-til- r"prñcision,"gang"p "gang.

Passage til passage prñcision m ler"den"relative"nùjagtighed"over"et"interval"p "15"minutter."Dette"er"
sñdvanligvis"beregnet"til"udeladelser/overlapninger"fra"den"ene"passage"til"den"anden,"n r"der"kùres"p "
spor."En"New"Holland-modtager"med"en"passage-til-passage"prñcision"p "2,5"cm"betyder,"at"der"vil"vñre"
under"2,5"cm"udeladelser"eller"overlapninger"95"%"af"tiden.

$r til #r prñcision"m les"med"gentagende"prñcision,"hvilket"betyder,"at"du"kan"kùre"i"de"samme"spor"hver"
gang"du"er"i"marken."En"2,5"cm" r-til- r"prñcision"betyder"derfor,"at"du"kan"kùre"de"samme"spor"med"en"
prñcision"p "2,5"cm/pr." r"i"95"%"af"tiden.

Hvordan 
fungerer det?
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New Holland tilbyder en enkelt og skrñddersyet lùsning uanset maskinmñrke.

> Precision Land Farming kan med fordel benyttes til

Sprùjtning

Spredning

Plùjning

Kortlñgning

Mejning

Hùst

S ning

Radrensning

Frñsning

Plantning

> Alt efter dit behov kan vi tilbyde fùlgende prñcisionslùsninger

1. KORREKTIONSSIGNAL Side 6

EGNOS
20"cm"passage"til"passage

RTK 
2,5"cm"passage"til"passage"og" r"til" r.

2. DISPLAY Side 7

EZ-Guide"  250"

EZ-Guide"  500

FM-1000% 

Intelliview% III

3. STYRING Side 11

Manual

EZ-Steer"

Autopilot%

IntelliSteer%

De"fùlgende"sider"vil"give"dig"et"indblik"i,"hvilke"nùglefunktioner"og"fordele,"der"fùlger"med"vores"lùsninger.
Hvis" du" vil" vide" mere" om" Precision" Land" Management," er" du" velkommen" til" at" kontakte" din" lokale"
New"Holland-forhandler."Eksperter"i"prñcisionslandbrug"vil"med"glñde"demonstrere,"hvordan"du"f r"det"bedste"
udbytte"af"din"investering.

Optimer din drift!

Hvilken 
navigationslùsning?
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>  Differentiel GPS med EGNOS-korrektion 
Kùretùjet"med"en"GPS-antenne"modtager"signaler"fra"GPS-satelliterne."Egnos"tjenesten,"som"
har"en"rñkke"jordbaserede"GPS-modtagere"spredt"rundt"i"det"omr de,"til"hvilket"de"leverer"
en"korrektion,"modtager"de"samme"GPS-meddelelser"som"kùretùjet."De"er" i"stand" til"at"
beregne"positionsfejl"i"realtid"og"sende"dette"som"en"meddelelse"til"kontrolstationer,"som"
derefter"sender"meddelelsen"til"en"geostationñr"satellit.
Den"geostationñre"satellit"modtager"korrektionsmeddelelsen"og"sender"den" tilbage" til"
modtageren"p "kùretùjet."

Passage-til passage $r-til-#r
EGNOS 20"cm 90"cm
New"Holland"kan"ikke"garantere"for"EGNOS"tjenestens"ydelse"og"tilgñngelighed.

> Realtidskinematik (RTK)
Dette"er"en"hùjprñcisionsteknologi,"der"sikrer"en"prñcision"p "2,5"cm"fra" r"til" r.
Denne"prñcision"kan"opn s"med"to"kommunikationsteknologier,"afhñngig"af"dine"
behov"for"dñkning"af"arbejdsomr det.

Passage-til passage $r-til-#r
RTK 2,5"cm 2,5"cm

· RTK VRS (Virtual Reference Station)

En" mobil" terminal" med" et" SIM-kort" er" tilsluttet" GPS-modtageren
og" sender" den" modtagne" position" til" en" central" VRS-server" via"
GPRS-mobilnettet.
Samtidig" modtager" et" netvñrk" af" jordbaserede" stationer" de" samme"
positionsdata."De"beregner"positionsfejlen"i"realtid"og"sender"data"over"
internettet" til"VRS-serveren." En" positionskorrektion" til" mobilenheden"
kan" derefter" beregnes" og" sendes" kontinuerligt" " tilbage" til" GPRS-
forbindelsen.

· RTK - Radiotransmission

RTK" bruger" en" lokal" jordbaseret" station," som" modtager" de"
samme"positionsdata"som"mobilenheden."Ved"at"sammenligne"
den" modtagne" position" med" den" kendte" aktuelle" position,"
kan"positionsfejlen" i" realtid"blive"beregnet."Denne"fejl"sendes"
derefter"via"kortbùlgeradio"til"mobilenheden.
Prñcisionen"kan"forbedres"yderligere"ved"at"kombinere"GPS-"
og"Glonass-konstellationsdata.

Radiorepeatere" kan" placeres" for" at" forhindre" eventuelt"
signal"tab"fra"basestationen."Signal"tab"kan"skyldes"ujñvnt"
terrñn"eller"kraftig"vegetation.

To prñcisionsniveauer
Differentiel GPS med EGNOS-korrektion

Kontrol"station

VRS-netvñrk

Korrektionssignal
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Server

RTK - Radiotransmission

Eventuel"repeater

Korrektionssignal

GPS/Glonass"signaler

GPS/Glonass"satellit"netvñrk

Geostationñr"satellit

RTK VRS (Virtual Reference Station)
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Dit fùrste skridt ind i en guidet verden!
Enkel GPS-styring ved hjñlp af den prisbillige EZ-Guide& 250, der er klar til brug lige ud 
af ñsken. EZ-Guide& 250, er et effektivt vñrktùj med en passage-til-passage prñcision 
p# 20 cm.

EZ-Guide   250
Skñrme

> Styrefunktioner
· Manuel
·  EZ-Steer"

Opgrader"til"EZ-Steer# "systemet"til"
assisteret"styring,"som"er"en"enest ende"
h ndfri"lùsning."

> Prñcisionsniveauer

Skift perspektiv p" 
en 11 cm farveskñrm
Vñlg"mellem"plan"eller"3D"visninger,"
der"giver""mulighed"for"at"se"det"
bearbejdede"areal"under"arbejdet.

Brug om natten eller om dagen
·""Skift"til"nattefunktion"for"bedre"

at"kunne"se"om"natten.

·""Mark$r"og"lokaliser"forhindringer"p "
marken"med"kortlñgningsfunktionen.

·""Find"let"det"nñste"spor"med"
SwathFinder-programmet.

15 tydelige lysdioder
Giver"dig"en"hurtig"visuel"onlinetilbagemelding,"
s "du"hele"tiden"kan"fùlge"sporet.

FieldFinder-teknologi
Finder"automatisk"lagrede"marker,"
n r"du"nñrmer"dig"dem.

OnPath"  ® lterteknologi
For"en"forbedret"passage-til-passage"
prñcision.

USB- ̄ash-drev
Overfùr"dagens"dñkningskort"til"din"computer"
ved"hjñlp"af"et"USB- "̄ash-drev,"s "du"nemt"
kan"udskrive"dñkningsrapporter.

Importer/eksporter"marker"og"dñkningskort"
via"USB.

GPS-data output
Leverer"GPS-positionsdata"til"din"mejetñrskers"
skñrm"til"udbytteoverv gning.

Brugervenlig
Enkel og prisbillig
Kompatibel med 

alle mñrker

Indbygget GPS-modtager
Giver"EGNOS-prñcision"eller"opgrader"
til"20"cm"passage-til-passage"prñcision"
med"valgfri"antenne.

EGNOS
 20 cm med 

opgraderet antenne

EGNOS 
under en meters 

prñcision med patch 
antenne
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FreeForm% navigationsmùnster
Tilbyder"den"ultimative"navigations "̄eksibilitet"
med"mulighed"for"at"arbejde"med"forskellige"
mùnstre"og"former,"som"passer"bedst"til"dine"
markers"struktur"og"konturer.
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Hjùrnestenen inden for navigation med 2,5 cm prñcision.
EZ-Guide& 500 er udstyret med dual-band intern modtager, der giver mulighed for at vñlge 
den ùnskede prñcision fra 20 cm til 2,5 cm.

Hvis du har brug for et GPS-styresystem, der sparer tid, brñndstof og driftsmidler, s# er 
EZ-Guide& 500 det perfekte valg. 

Skñrme

EZ-Guide   500

> Styrefunktioner

· Manuel

·  EZ-Steer"

En"fuld"pakke"for"en"langt"lavere"pris"end"andre"lùsninger.

·  Integreret autostyring
P "fabriksklare"maskiner"med"autostyring"eller"som"eftermonteringssñt.

> Redskabskontrol

·  EZ-Boom"  kompatibel 
Ogs "kompatibel"med"de" "̄este"af"de"ratecontrollere,"der"®"ndes"p "europñiske"redskaber. 

·  Styring af et enkelt produkt
Prñcis"doseringskontrol"med"ekstraudstyret"VRT"(variable"rate"technology)"
for"at"tilpasse"doseringen"p "speci®"kke"omr der"p "markerne."

> Flere prñcisionsniveauer

31 tydelige lysdioder
Giver"dig"en"hurtig"onlinetilbagemeldning.

FieldFinder-teknologi
Finder"automatisk"lagrede"marker,"
n r"du"nñrmer"dig"dem.

Brugervenlig
Kan udbygges

Kompatibel med 
alle mñrker

OnPath"  ® lterteknologi
For"en"forbedret"passage-til-passage"
prñcision.

Brug om natten eller om dagen
·""Skift"til"nattefunktion"for"bedre"at"kunne"

se"om"natten.
·""Mark$r"og"lokaliser"forhindringer"p "

marken"med"kortlñgningsfunktionen.
·""Find"let"det"nñste"spor"med"

SwathFinder-programmet.

Skift perspektiv p" 
en 18 cm farveskñrm
Vñlg"mellem"plan"eller"3D"visninger,"
der"giver"mulighed"for"at"se"det"
bearbejdede"areal"under"arbejdet.

FreeForm#  navigationsmùnster 
Tilbyder"den"ultimative"navigations "̄eksibilitet"med"
mulighed"for"at"arbejde"med"forskellige"mùnstre"og"
former,"som"passer"bedst"til"dine"markers"konturer.

EGNOS
20 cm

USB- ̄ash-drev
Overfùr"dagens"dñkningskort"til"din"
computer"ved"hjñlp"af"et"USB- "̄ash-drev,"
s "du"kan"udskrive"kort"og"rapporter.
Importer/eksporter"marker"og"dñkningskort.

Dobbelt frekvens-modtager
Med"en"dual-band"intern"GPS-modtager"er"
det"muligt"at"vñlge"det"prñcisionsniveau,"
man"ùnsker,"uden"at"skulle"anskaffe"en"ekstra"
GPS-modtager"til"maskinen.

GPS-dataoutput
Leverer"GPS-positionsdata"til"din"mejetñrskers"
skñrm"til"udbytteoverv gning.
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RTK VRS  
2,5 cm

RTK 
2,5 cm
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> Styrefunktioner
· Manuel 
· EZ-Steer"

·  Integreret autostyring
P "fabriksklare"maskiner"med"autostyring"eller"som"eftermonteringssñt.

> Redskabskontrol
· TrueGuide: Korriger"traktorens"position"for"at"holde"redskabet"p "sporet.
· EZ-Boom"  kompatibel
· Overv#gning og styring af plante-og sprùjtemaskine

Skñrme

FM-1000"

Den mest avancerede teknologi!
FM-1000% giver dig den bedste ydelse og p#lidelighed med markedets fùrende dobbelt 
integrerede GPS + GLONASS-modtagere. Med FM-1000% ved h#nden kan du h#ndtere alt, 
hvad du har brug for i forbindelse med styring og kortlñgning og den giver dig et 
prñcisionsvalg imellem 20 cm og 2,5 cm passage-til-passage og #r-til-#r. 

> Flere prñcisionsniveauer

Virtuel lysbjñlke eller ekstern lysbjñlke
En"virtuel"lysbjñlke"giver"dig"en"hurtig"
onlinetilbagemeldning.
En"ekstra"lysbjñlke"kan"tilfùjes"skñrmen"
eller"installeres"adskilt.

FieldFinder-teknologi
Finder"automatisk"lagrede"marker,"
n r"du"nñrmer"dig"dem.

OnPath"  ® lterteknologi
For"en"forbedret"passage-til-passage"
prñcision.

Compatible with New Holland VRS

Kortlñgning

USB- ̄ash-drev
Overfùr"dagens"dñkningskort"til"din"computer"
ved"hjñlp"af"en"USB-nùgle,"s "du"kan"udskrive"
kort"og"rapporter.
Importer/eksporter"marker"og"dñkningskort.

GNSS dobbelte modtagere
To"GPS"+"GLONASS"modtagere"giver"dig"den"
ultimative"prñcision"for"b de"traktoren"og"det"
redskab,"du"trñkker,"n r"du"har"mest"brug"for"det.#

Forbedret p#lidelighed
Maskin-og redskabsstyring

Redskabsoverv#gning

4 porte 
CAN/RS232/Videoinput.

GPS-dataoutput
Leverer"GPS-positionsdata"til"din"mejetñrskers"
skñrm"til"udbytteoverv gning.

EGNOS 
20 cm
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Skift perspektiv p" en stor 
30,73 cm touch-skñrm
Den"bedste"visibilitet"takket"vñre"en"klar"
og"stor"skñrm.
Skift"mellem"plan"og"3D"visninger"eller"
zoom"ind/ud"ved"blot"at"rùre"skñrmen"
med"en"®"nger.

FreeForm% navigationsmùnster 
Tilbyder"den"ultimative"navigations "̄eksibilitet"
med"mulighed"for"at"arbejde"med"forskellige"
mùnstre"og"former,"som"passer"bedst"til"dine"
markers"udformning"og"konturer.

RTK VRS  
2,5 cm

RTK 
ªGPS+GLONASSº

2,5 cm
RTK 
2,5 cm
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En universal platform til New Holland maskiner.
Intelliview% III kan bruges til hele markarbejdet med New Holland T6000, T7000, T8000 eller 
T9000 traktorer samt med CX8000 og CR9000.

Intelliview% III, leveres enten fabriksmonteret eller som ekstraudstyr. Intelliview% III er fuldt 
integreret og viser oplysninger om traktorens funktioner i realtid p# 'n og samme skñrm.  

Intelliview "  III 

> Flere prñcisionsniveauer

Maksimal brugervenlighed 
med en 17,8 cm touch-skñrm
Vñlg"de"oplysninger,"du"gerne"vil"overv ge"
og"kontrollere.

Kontrol af  ̄ere passage mùnstre
H ndterer"mange"varianter"af"styring"med"
kurvede"og"lige"linjer.

Bñrbar
Kan"let" "̄yttes"fra"din"traktor"til"din"mejetñrsker.

Redskabernes funktioner og betjeninger

Skñrme

> Styrefunktioner
·  Integreret autostyring

P "fabriksklare"maskiner"med"autostyring"
eller"som"eftermonteringssñt.

>  Hùst 
-""Overv gning"af"udbytte,"fugtigheds-og"korntemperatur"for"at"

sikre"en"ensartet"basislinje"for"tùrvñgt"til"udbyttem ling,
-"Automatisk"indstilling"af"afgrùdeoverv gning"og-styring,
-"Kortlñgning"i"realtid"p "skñrmen.

GPS-styring
Betjening af maskinfunktioner

Udbytte-og 
fugtighedsoverv#gning

EGNOS 
20 cm

Fuldt integreret ISOBUS 
Intelliview& "III"fungerer"som"en"virtuel"
terminal"til"redskaber,"der"overholder"
ISO11783-standarden.
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Overv"g og registrer 
markarbejdet
Areal"og"afstand,"brñndstofforbrug,"
hektarer"pr."time"og"motoreffektivitet,"
plùje-og"bearbejdningshastighed.

RTK VRS 
2,5 cm

RTK GPS 
2,5 cm
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Styring

Manuel eller
automatisk styring?
Din New Holland-forhandler har lige netop den styringslùsning, som passer til dine maskiner, 
lige fra manuel styring til fuldt integrerede lùsninger.

Manuel styring 
med lysbjñlke

Flytbar 
assisteret styring

Integreret 
autostyringssystem

Ingen"
terrñnkompensation

T2& "
terrñnkompensation"
(rulning"+"slingren)

T3& "terrñnkompensation"
(rulning"+"kastning"+"slingren)

EZ-Guide& EZ-Steer& IntelliSteer% Autopilot%

New"Holland

Fabriksordre
T6000,"T7000,"
T8000,"T9000,"

og"CX8000,"
CR9000Eftermontering Alle"andre"

New"Holland-
maskiner

Eftermontering"p "maskiner,"
ogs "p "andre"mñrker

GPS"prñcision:"Stabilitet"p "sporet"takket"
vñre"GPS-modtageren.

Styreprñcision:"Kùretùjet"er"i"stand"til"at"
fùlge"sporet.
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Assisteret styring - korrektion

EZ-Steer  

Verdens enkleste,  ̄ytbare, h#ndfrie system til nñsten alle 
kùretùjsmodeller ± gamle som nye.
EZ-Steer& systemet styrer rattet for dig ved hjñlp af et friktionshjul monteret p# 
ratstammen. Via et styresignal fra EZ-Guide& 250, EZ-Guide& 500 eller FM-1000%, styres 
friktionshjulet der derved sùrger for, at du fùlger sporet uanset terrñnet. Du kan derved 
bedre fokusere p# din mark opgave.

GPS-modtager

Position korrigeret 
af T2TM teknologi

Position uden 
terrñnkompensation

> Kompatible skñrme  Passer til maskiner og 
modeller fra alle fabrikanter
Let at installere, let at bruge

Total sikkerhed
EZ-Guide#  250 EZ-Guide#  500 FM-1000$

T2% terrñnkompensationsteknologi
Terrñnkompensations"teknologien"beregner"forskellen"mellem"GPS-antennens"placering"og"den"ùnskede"
ªarbejdspositionº"for"kùretùjets"midterpunkt"p "jorden,"uanset"i"hvilken"vinkel"kùretùjet"hñlder.

Rullevinkel

VRS upgrade
Opgrader"EZ-Steer# "til"VRS"RTK"repeterbar"2,5"cm"prñcision."
Dette"krñver"EZ-Guide# "500"eller"FM-1000& .

EZ-Steer"  controller
Ved"hjñlp"af"data"fra"GPS-modtageren"sender"
EZ-Steer# "controlleren"prñcise"instruktioner"
til"friktionshjulet.
T2& "teknologien"korrigerer"konstant"rulning"
og"slingren"ved"hjñlp"af"4-aksede solidstate 
inertisensorer.

EZ-Steer"  motor
EZ-Steer# "motoren"modtager"elektriske"
signaler"fra"EZ-Steer# "controlleren"og"
konverterer"dem"til"prñcise"kommandoer,"
som"kùretùjets"styresystem"bruger"til"
at"holde"kùretùjet"p "sporet.

Du"kan"til"enhver"tid"overtage"kontrollen"
af"dit"kùretùj"ved"at"dreje"p "rattet."
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Fodkontakt
EZ-Steer# "systemet"til-"og"frakobles"via"
den"valgfrie"fodkontakt"til"h ndfri"drift."
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Fuldt integreret system
Kontrol via en enkelt skñrm

Indstillet til hver enkelt 
maskinplatform

Maskinintegrerede autostyringssystemer

Det ñgte IntelliSteer "

styresystem

IntelliSteer% systemet, leveres fabriksmonteret eller 
som eftermonteringsudstyr.  IntelliSteer% giver fuld 
autostyring med repeterbarhed og prñcision op til 
RTK-niveau. 

> Kan f#s fabriksmonteret eller som eftermonteringsudstyr til:
· New Holland traktorer: T6000,"T7000,"T8000"eller"T9000.
· New Holland mejetñrskere: CX8000"og"CR9000.

Integreret 
New Holland styresensor
M ler"de"prñcise"hjulvinkeldata"
p "alle"terrñntyper"og"sender"
dem"til"Navigation"Controller"II.

Navigation Controller II
Navigations"Controlleren"sender"
T3& "terrñnkompenserede"
korrektioner"(rulning"+"kastning"
+"slingren)"og"prñcise"styre"
instruktioner"til"kùretùjet"ved"hjñlp"
af"GPS-data"fra"modtageren.

Antenne
Kan"installeres"p "traktoren"eller"
redskabet"og"giver"en"2,5"cm"
passage-til-passage"og" r-til- r"
prñcision.

Intelliview% III

New Holland kùretùjsinterface
Modtager"navigationskommandoer"fra"Navigation"
Controller"II,"til"brug"for"auto-styring"af"kùretùjet.

13
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Prñcision efter ùnske.
Autopilot% styresystemet, der bruges i forbindelse med et RTK-signal, giver en 2,5 cm 
repeterbarhed.

Eftermonteringslùsningen, implementeres i kùretùjets elektrohydrauliske kredslùb til at 
yde fuld autostyring. Denne lùsning vil i hùj grad ùge din effektivitet i forbindelse med 
klargùring af markerne, plantning og hùst, idet der kùres mere prñcist og konsekvent i 
lñngere tid.

Autopilot "  som 
eftermonteringsudstyr

Maskin- og redskabsintegrerede 
autostyringssystemer

Navigations Controller II
Navigations"Controlleren"sender"T3& "
terrñnkompenserede"korrektioner"
(rulning"+"kastning"+"slingren)"og"prñcise"
styre"instruktioner"til"kùretùjet"ved"hjñlp"
af"GPS-data"fra"FM-1000& "
eller"EZ-Guide# "500.

T3% 
terrñnkompensationsteknologi
Korrigerer"sporfejl,"som"skyldes"kùretùjets"
rulning,"kastning"og"slingren.

GPS-modtager

Rullevinkel

Position korrigeret 
af T3TM teknologi 

Position uden 
terrñnkompensation

Antenne
Kan"installeres"p "traktoren"
eller"redskabet"og"giver"en"
2,5"cm"passage-til-passage"
og" r-til- r"prñcision.
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Maskin- og redskabsintegrerede 
autostyringssystemer

Kùretùjsinterface
Modtager"
navigationskommandoer"
fra"Navigation"Controller"II,"
til"brug"auto-styring"af"kùretùjet.

Autosense% 
Denne"unikke"styresensor"m ler"de"prñcise"
hjulvinkeldata"p "alle"terrñntyper"og"sender"
dem"til"Navigations"Controlleren.

EZ-Guide"  500 eller FM-1000%

Giver"op"til"2,5"cm"GPS-prñcision.

Styring af redskaber med RTK system ùger prñcisionen og udbyttet.
TrueGuide& "systemet"bevarer"dit"redskab"inden"for"et"repeterbart"spor"p "hñldninger"takket"vñre"GPS-antennen,"
der"er"installeret"p "redskabet."

Et eftermonteringssñt der er kompatibel med alle typer 
redskaber fra alle fabrikanter.

Holder din maskine og 
dit redskab inden for et 

repeterbart spor
15
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EZ-Boom  

Automatisk sprùjtning

Reducer driftens r#vareomkostninger.
EZ-Boom& #bner og lukker automatisk op til ti sprùjtebomsektioner for at undg# overlapning 
og ubehandlede omr#der for enden af rñkkerne. Det resulterer i en hurtigere og mere prñcis 
sprùjtning ved al slags markarbejde og mindre stress for fùreren, n#r der kùres p# forager, 
vandveje eller andre krñvende kùresituationer.

Den letteste 
GPS-styrede 
sprùjtning

EZ-Guide#  500 FM-1000$

> Kompatible skñrme 

Ratekontakter
R1-og"R2-kontakterne"kan"indstilles"til"forudde®"nerede"
rater,"s "der"kun"skal"trykkes"p "kontakten"for"at"ñndre"
sprùjteraten."Med"kontakterne"+"og"-"kan"du"hurtigt"ùge"
eller"mindske"den"aktuelle"sprùjterate.

Automatiske bomkontakter
EZ-Guide# "500"eller"FM-1000& "viser"
rampernes" bne-og"lukkesektioner"i"
real-tid."Arealet"skifter"farve"efterh nden"
som"arbejdet"skrider"frem.

GPS-input for 
automatiske bomkontakter
EZ-Boom# "bruger"GPS-positioner"fra"
EZ-Guide# "500"eller"FM-1000& "til"
automatisk"at"registrere"hvilke"sektioner,"
der"skal" bnes"og"lukkes"for"at"sikre"en"
prñcis"dñkning.
Ti"kontakter"kan"ogs "bruges"til"manuel"
kontrol"af"bomsektioner.

Tilslutningsstik
Et"kabel"forbinder"EZ-Boom# "systemet"
med"skñrmen,"og"et"andet"kabel"
forbinder"det"direkte"med"de"eksisterende"
gennemstrùmningsm lere"og"ventiler."
EZ-Boom# "systemet"er"derfor"enkelt"at"
installere"i"sprùjtesystemet.

Dñkket omr"de-rapporter og kort
Se"rapporter"direkte"p "din"EZ-Guide# "500,"
FM-1000& "eller"download"dem"til"din"computer"
via"USB"nùgle.
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Udbyttestyring

Eksklusivt 
udbyttem"lingssystem
Stùrre indtjening.
Forùget udbytte med samme indsats eller bevaret udbytte med mindre forbrug af hjñlpestoffer 
± det er resultatet af New Hollands udbyttem#lingssystem.

> Registrer og gem dit udbytte
Det"DGPS-baserede"system"p "New"Holland"CSX,"CX"og"CR"mejetñrskere"giver"mulighed"for"konstant"
at"registrere"udbyttet"og"gemme"oplysningerne"i"forhold"til"den"prñcise"placering.

> Kortlñgning
Disse" oplysninger" ±" kombineret" med" andre" indsamlede" DGPS-data" s som" fugtighedsindhold"
og" jordvarianter"±"bruges"derefter" til"kortlñgning"for"prñcis,"positionsbestemt"gùdskning,"s ning"og"
sprùjtning"for"at"opn "ùget"udbytte.

Eksklusivt udbyttem#lingssystem.
Prñcis, afgrùdeuafhñngig udbyttem#ling er det afgùrende aspekt ved indsamling af data i 
forbindelse med Precision Farming.

> Ingen kalibrering p# CX/CR
Den" utroligt" prñcise," patenterede" udbyttem ler" i" CX/CR-systemet," udviklet" af" New" Holland," krñver" ikke"
kalibrering"mellem"de"forskellige"afgrùder.
Fùlerpladen"mellem"kornelevatoren"og"korntankens"tùmmesnegl"er"monteret"p "et"drejeled"med"en"kontravñgt."
Dette"udligner"gnidningseffekten"fra"kornet"og"giver"prñcis"m ling"af"massen,"uanset"kernernes"stùrrelse"og"
form,"vñgtfylde,"fugtigheds-"og"urenhedsindhold.

> Let kalibrering p# CSX
P " CSX" mejetñrsker" best r" udbyttem leren" af" optiske" sensorer," der" er" placeret" i" kornelevatoren.""
Fugtighedsm leren"er"placeret"inde"i"korntanken."CSX-systemet"giver"mulighed"for"en"hurtig"og"meget"
enkel"kalibrering.
Fùreren" af" en" New" Holland" mejetñrsker" kan" koncentrere" sig" om" hùsten" i" stedet" for" opsñtning" og"
kalibrering.

En integreret pakke.
For maksimalt udbytte tilbyder New Holland en Precision Farming-pakke, som er integreret i 
mejetñrskerens kontrolsystemer. Monitoren og betjeningsfunktionerne kan bruges sammen 
med alle de ® re mulige pakker:

> Fugtm#ling (kun p# CX/CR)

> Udbytte-og fugtm#ling p# CSX/CX/CR

> Fuldt Precision Farming-system til kortlñgning p# CSX/CX/CR:
·"DGPS-antenne"med"Egnos-funktion
·"Udbyttem ling,"inkl."fugtighedsm ling
·"Desktop"software"til"kortlñgning
·"Kundetrñning"og"-support"for"effektiv"og"korrekt"udnyttelse"af"desktop"softwaren

>  IntelliSteer%: 
P "CX/CR"kan"IntelliSteer& "enten"f s"som"en"fabriksmonteret"lùsning"eller"som"eftermonteringssñt."

Antenner, udbytte-og fugtighedsm#lere er eftermonteringsudstyr, som kan bestilles hos din 
New Holland-forhandler.
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For support af New Holland kunder, som har kùbt Precision 
Farming og Auto Guidance produkter er der oprettet et specielt 
websted, kaldet PLM Portalen.

PLM Portalen er tilgñngelig p# 20 sprog og ® ndes p# fùlgende 
adresse: 
www.newholland.com/PLM 

N#r kunden har logget ind p# webstedet, er der adgang til 
avancerede oplysninger om alle New Holland Precision 
Farming og Auto Guidance systemer. 

Professionel kundesupport

PLM Portalen

En#hel#dags#
klasseundervisning#

#
og

> Skrñddersyet trñning

Kunder der har kùbt en PLM-supportpakke vil modtage 
en speciel PLM-nùgle, som gùr det muligt at tilmelde sig 
trñningskurser og f# adgang til individuel online-support til 
Precision Farming Desktop softwaren. 

5#timers#individuel#
support#via#internettet.
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Det siger 
vores kunder
Andrew og John Simon (brùdre)
A & J Simon Agricultural Contractors
Cabby Latch, Logie, By Kirriemuir, Angus, DD8 5PD

New Holland forhandler: Agricar Ltd

> Materiel:
·"New"Holland"T7030"fabriksklar"med"Intelliview"II"Plus.

> Anvendelse: 
·"Klargùring"af"gulerodsjord.
·"Spredning"af"gylle.

ªDet"fùrste"der"slog"mig"var,"hvor"godt"systemet"virkede"i"New"Holland"T7030,"indtil"da"benyttede"vi"en"anden"
T7030"uden"styresystemº.

ªDet"tog"mig"lige"et"par"dage"at"lñre"de"nye"betjeninger"at"kende,"men"da"jeg"fùrst"havde"vñnnet"mig"til"dem,"
var"det"ingen"sagº.

ªTakket"vñre"de"2,5"cm"prñcision"arbejder"jeg"ofte"lñngere"ud"p "aftenen,"fordi"det"er"en"stor"hjñlp"i"mùrket,"
s "selvom"arbejdsdagene"selvfùlgelig"er"lñngere,"s "fùler"vi"os"alligevel"ikke"s "trñtte"som"fùr,"da"vi"ikke"havde"
denne"teknologiº.

Optimer din drift!
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SAFETY NEVER HURTS!TM Lñs altid betjeningsvejledningen igennem, inden du 
tager udstyret i brug. Efterse udstyret inden brug, og kontroller, at det fungerer 
korrekt.
Overhold sikkerhedsskiltene p# produktet, og brug de medfùlgende 
sikkerhedsfunktioner.

Alle de varemñrker, der er nñvnt i dette dokument, i forbindelse med produkter 
og/eller tjenester fra virksomheder, som ikke tilhùrer New Holland, er de respektive 
virksomheders ejendom.

Dette dokument er udgivet til det europñiske marked. Standard- og ekstraudstyr 
samt de enkelte modellers tilgñngelighed kan variere fra land til land.

New Holland forbeholder sig retten til p# et hvilket som helst tidspunkt og uden 
varsel at foretage ñndringer p# designet og det tekniske udstyr, uden at dette 
medfùrer nogen som helst forpligtelse til at foretage s#danne ñndringer p# 
enheder, der allerede er solgt.

Illustrationerne kan vise ekstraudstyr og ikke alt er standardudstyr.

EZ-Boom$ , EZ-Guide$ , EZ-Steer$ , OnPath$ , T2TM AutopilotTM, FreeFormTM og T3TM er 
varemñrker tilhùrende Trimble Navigation Limited, registreret i USA og ùvrige 
lande.

Vores styresystemer og prñcisionslandbrugsprodukter overholder kravene 
i de europñiske direktiver.

Kontakt din lokale New Holland-forhandler p%:
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