
NEW HOLLAND T4000V/N/F

T4020    T4030    T4040    T4050

Meilleur tracteur sp•cialis•  
T4000F - EIMA 2008



Disponibles en trois largeurs pour r•pondre € une d iversit• de travaux sp•cialis•s, 
la gamme des tracteurs T4000V/N/F offre un excellent ratio poids/puissance, tout en offrant 
la meilleure maniabilit• du march•. Des puissances disponibles de 65, 78, 87 et 97 ch, 
un large choix de transmissions, cabines ou arceaux  de s•curit• et de ponts avant constituent 
les caract•ristiques majeures de ces tracteurs.

PUISSANT ET COMPACT
Equip•e de tout nouveaux moteurs quatre cylindres, la gamme des tracteurs 
T4000V/N/F propose des performances in•gal•es dans une conception compacte. 

POLYVALENCE POUR SP!CIALISTE
Tr!s peu de tracteurs sp•cialis•s peuvent pr•tendre  € la polyvalence des tracteurs 
T4000V/N/F. Disponibles avec le dispositif de braqu age court SuperSteer", avec le pont avant
automatique, les T4000N/F peuvent travailler dans une tr!s large gamme d'utilisations. 

LE CONFORT POUR LE RENDEMENT
Disponibles avec la cabine d©avant-garde et enti!re ment •tanche Blue cab, les tracteurs 
T4000V/N/F atteignent un confort in•gal• dans les e nvironnements les plus hostiles 
et offrent une visibilit• panoramique exceptionnell e. 

CON"US POUR R!DUIRE LES CO#TS
De longs intervalles de vidange des moteurs, ainsi que leur faible consommation en carburant
r•duisent, ann•e apr!s ann•e, les co#ts op•rationne ls de tous les mod!les T4000V/N/F.

LES NOUVEAUX T4000V/N/F SONT !L!GANTS AVEC  



LEURS PERFORMANCES BRILLANTES ET LEUR BELLE ALLURE

T4000V*

Rayon de braquage (m) 3,4
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LA PUISSANCE DU MOTEUR 
QUATRE CYLINDRES
Avec un couple atteignant 398 Nm et des r•serves
de couple jusqu'€ 46 %, les tracteurs T4000V/N/F
fournissent des performances exceptionnelles pour
une conception aussi compacte. D•velopp•s par 
Fiat Powertrain Technologies, les moteurs Tier III
sont •conomiques en carburant, silencieux et
fonctionnent en souplesse. D•j€ largement
•prouv•s sur les tracteurs T5000 et T6000, ces
moteurs disposent de longs intervalles entre les
vidanges pour minimiser les co#ts op•rationnels.

L'EFFICACIT! ET LA PROPRET! DU MOTEUR 
QUATRE CYLINDRES AVEC INTERCOOLER

MOTEUR4 5



PLUS DE PUISSANCE ET DE COUPLE.
M$ME CONSOMMATION DE CARBURANT
Tous les mod!les T4000V/N/F fournissent 
plus de puissance et un couple plus •lev• 
€ un r•gime moteur inf•rieur, en comparaison
avec la gamme pr•c•dente de tracteurs
sp•ciaux TN-A. Cette performance accrue 
est obtenue, sans augmentation de la
consommation en carburant, laquelle reste au
niveau optimal de 219 g/kWh sur les mod!les
haut de gamme T4050F/N/V.

L'EFFICACIT! DE L'INTERCOOLER
En refroidissant l'air entrant dans le moteur,
l'intercooler •quipant les moteurs des T4000V/N/F
accro$t l'efficacit• de la combustion. 
C'est particuli!rement b•n•fique lors de travaux 
€ haute temp•rature ambiante, alors que la
consommation en carburant et la puissance
fournie restent constantes, quelles que soient 
les conditions.

CON"US POUR LE BIODIESEL % 100 &
Tous les T4000V/N/F sont con&us pour fonctionner 
au carburant Biodiesel, sans modification co#teuse.
Consultez votre concessionnaire New Holland 
pour plus de d•tails.
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MAINTENANCE PLUS FACILE
Depuis le d•but, New Holland a con&u les mod!les
T4000 pour une maintenance facile. Une trappe facil e
d'acc!s permet d'atteindre le r•servoir € carburant  pour
des remplissages rapides, sans avoir € soulever le capot
moteur. Les intervalles entre les vidanges atteigne nt
d•sormais 600 heures sur les T4050V/N/F.
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TRANSMISSION6 7

POWER CLUTCH
Les transmissions Dual Command sont
disponibles avec l'option Power Clutch.
Cela permet € l'op•rateur d'actionner
l'embrayage en appuyant sur un bouton
du levier principal de changement 
de vitesses. Cela rend alors les
passages de rapports rapides,
progressifs et confortables.

LA TRANSMISSION DUAL COMMAND( 
OFFRE TELLEMENT PLUS
La transmission Dual Command" 32x16 avec inverseur
offre le m+me nombre de rapports que la transmissio n
Split Command, mais elle permet l'utilisation d'un bouton
poussoir HiLo, en pleine charge et sans recours €
l'embrayage. Une transmission Dual Command" 44x16
est disponible pour r•pondre € des besoins sp•ciaux .

UN LARGE CHOIX DE TRANSMISSIONS EFFICACES

Gr:ce € la construction modulaire des
tracteurs T4000V/N/F, les transmissions
peuvent facilement +tre adapt•es aux
besoins des utilisateurs. Powershuttle, 
Power Clutch et les gammes rampantes
sont les principales options disponibles.
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LES TRANSMISSIONS SHUTTLE COMMAND(
ET SPLIT COMMAND(
La transmission d'entr•e de gamme 
Shuttle Command" 16x16 peut +tre enrichie 
de l'option vitesses rampantes 28x16 pour fournir
des vitesses de travail aussi lentes que 0,2 km/h. 
La transmission Split Command" 32x16 est
semblable € la Dual Command", mais utilise 
un doubleur m•canique. Un inverseur m•canique
•quipe les deux versions.

LE CHANGEMENT DE DIRECTION 
AVEC L'INVERSEUR POWERSHUTTLE
Si la priorit• est une inversion de marche rapide, 
il convient de consid•rer la transmission Powershut tle
16x16. L'op•rateur peut simplement utiliser le levi er
d'inverseur € commande •lectro-hydraulique pour
changer de direction. ; partir du point neutre, le levier
permet d'engager progressivement la transmission,
sans se servir de l'embrayage.

OPTION VITESSES RAMPANTES
Des vitesses rampantes aussi lentes 
que 160 m!tres/heure sont disponibles,
rendant le tracteur apte € r•aliser 
une large gamme de travaux de pr•cision.
Ces transmissions sont si polyvalentes que
cette m+me vitesse rampante peut +tre
adapt•e € un ratio permettant des vitesses 
de transport de 40 km/h.



CON"U POUR L'OP!RATEUR
Le confort de l'op•rateur est une priorit• majeure 
de New Holland. Toutes les commandes sont ergonomiq ues
et regroup•es par fonction. De nombreux avantages, tels
que des niveaux sonores et de vibrations s•v!rement
contenus, une direction l•g!re, la meilleure visibi lit• 
de ce segment de march• avec l'•l•gant capot moteur ,
contribuent € diminuer la fatigue de l'op•rateur.

CABINE BASSE ET ARCEAU DE S!CURIT! REPLIABLE
Les cabines standard et Blue Cab disposent depuis p eu 
d'un nouveau profil abaiss• r•duisant la hauteur ho rs-tout 
du tracteur. Les mod!les avec arceau de s•curit• so nt
•quip•s d'un arceau repliable vers l'avant pour per mettre 
le passage sous des r•coltes en surplomb ou pour ac c•der
€ des b:timents de faible hauteur.

PETIT EN TAILLE,
GRAND EN CONFORT

LE POSTE DE CONDUITE8 9



TOUTE L'INFORMATION 
QU'IL VOUS FAUT
Le nouveau tableau de bord •quipant
tous les tracteurs T4000V/N/F est facile
€ lire et € comprendre. Des informations
importantes s'affichent, telles que 
la vitesse d'avancement, le r•gime 
de prise de force, le niveau bas 
du r•servoir € carburant, ainsi que 
le prochain intervalle d'entretien.

SI)GE DE GRAND CONFORT
<quip• d'une grande base d'assise
et d'un large dossier, le si!ge des
tracteurs T4000V/N/F se r!gle €
toutes les tailles d©op•rateur. 
Un choix de suspensions de si!ges
m•caniques ou pneumatiques est 
•galement possible.

LA CABINE BLUE CAB 
POUR LES CONDITIONS DIFFICILES
L'option de cabine herm•tique Blue Cab offre une cl imatisation 
€ contr=le thermostatique destin•e aux conditions d ifficiles. 
Les filtres anti-pollen, ainsi que les filtres de r e-circulation de l'air,
•liminent les poussi!res et particules polluantes. Le syst!me 
de ventilation aspire 20 % d'air de plus que la cab ine standard.
Une gamme de filtres € charbon est •galement dispon ible.

DES PHARES PUISSANTS POUR
DES NUITS SOMBRES
Deux phares de travail sont int•gr•s
dans le groupe d'•clairage avant. 
Les mod!les avec cabine disposent 
de deux phares de travail incorpor•s
dans les panneaux avant et arri!re. 
Les tracteurs avec arceau de s•curit•
sont •quip•s d'un phare de travail
arri!re install• sur l'aile arri!re.



DES TRACTEURS DE SP!CIALISTE 
POUR DES BESOINS DE SP!CIALISTE

La construction modulaire des tracteurs T4000V/N/F permet € New Holland de proposer une large gamme 
de sp•cifications qui r•pondent exactement € votre besoin sp•cifique. Le d•bit hydraulique standard de  tous 
les mod!les est de 48,6 litres/min. Pour des besoin s importants, commandez la pompe MegaFlow" capable 
de d•livrer jusqu'€ 63,8 litres/min.
T4000V/N/F. Fabriqu" selon vos sp"cifications.

PRISE DE FORCE ET SYST!ME HYDRAULIQUE10 11

SORTIE DIRECTE SANS PERTE DE PUISSANCE
La prise de force arri!re des tracteurs T4000V/N/F
dispose d'une transmission directe pour minimiser 
les pertes de puissance. De plus, elle b•n•ficie 
d'un embrayage servo-assist•. La puissance moteur
maximale est dirig•e vers la prise de force pour of frir
une efficacit• et une performance optimales. Un vas te
choix de r•gimes de prise de force (proportionnelle  €
l'avancement, 540, 540E et 1000 tr/min) est disponi ble.

LES R!GLAGES DES BRAS DE RELEVAGE
Des stabilisateurs hydrauliques sont propos•s, 
pour permettre le d•port lat•ral d'un •quipement. 
Les stabilisateurs peuvent +tre mis en position fixe 
ou flottante par la simple pression sur un bouton. 
Au besoin, un v•rin de mise € niveau est install• s ur la
chandelle droite du bras de relevage. Les deux disp ositifs
b•n•ficient d'une alimentation hydraulique d•di•e.

LA PUISSANCE PTO 
EN DIRECT



DES DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES POUR
ENTRA*NER LES !QUIPEMENTS SP!CIAUX
Les •quipements modernes peuvent n•cessiter
trois distributeurs auxiliaires ou plus. Avec les
T4000, ce n'est pas un probl!me. Jusqu'€ trois
distributeurs et deux diviseurs de d•bit avec
commande € bouton poussoir peuvent +tre
install•s. Deux distributeurs lat•raux peuvent
aussi +tre mont•s sur les T4000F pour utilisation
en conjonction avec des •quipements frontaux.
Les d•bits d'huile sont r•glables selon les
besoins par l'interm•diaire d'une simple valve
de contr=le.

UN ATTELAGE TROIS POINTS
POLYVALENT ET DE HAUTE CAPACIT!
Pour une polyvalence maximale, l'attelage 
trois points est r•glable pour recevoir des
•quipements de cat•gorie I ou II. Tous les
mod!les T4000V/V/F offrent une forte capacit•
de relevage jusqu'€ 2600 kg sur les mod!les
T4000F. Les accouplements rapides sont
standards avec le contr=le des bras € distance
pour acc•l•rer l'attelage ou la d•pose 
des •quipements.

RELEVAGE HYDRAULIQUE % CONTR-LE !LECTRONIQUE
POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE
Simple d©utilisation, le relevage •lectronique permet € 
l©op•rateur de r•gler pr•cis•ment la profondeur de travail, 
la hauteur de relevage et la vitesse de descente de  l©outil. 
Parmi les caract•ristiques, ajoutons une commande f inger 
tip contr=lant le relevage, ainsi qu©un commutateur r•duisant 
le nombre des op•rations en bout de rang.

RELEVAGE M!CANIQUE AVEC LIFT:O:MATIC(
Les relevages m•caniques sont •quip•s d'un contr=le  d'effort 
€ barres de flexion r•put•. Cela offre d'excellents  transferts 
de charge et un r•glage facile de la sensibilit•. L ift-O-Matic" 
est standard et permet de toujours soulever ou abai sser 
un •quipement € la m+me position avec un seul levie r 
de commande. De plus, un limiteur m•canique de la h auteur 
de soul!vement assure des hauteurs de relevage pr•c ises, 
qui •liminent les risques d'endommager l'arbre de p rise de force.



DES AVANTAGES NEW HOLLAND EXCLUSIFS
POUR LE RENDEMENT ET LA S!CURIT!

Le pont avant SuperSteer" € gestion automatique des  4RM et l'attelage avant sp•cifique
sont des exclusivit•s New Holland. Avec un angle de  braquage efficace de 76>, un tracteur
avec un pont avant SuperSteer" offre un rayon de br aquage aussi court que 2,9 m pour
une maniabilit• exceptionnelle. Le mode de d•placem ent du pont, lorsque le volant vient
en but•e, contribue € r•duire le glissement des rou es avant.

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT STABILIT" AM"LIOR"E

SUPERSTEER( OFFRE BEAUCOUP PLUS
Avec SuperSteer", vous obtenez beaucoup plus qu'un virage serr• et net. 
Les •quipements frontaux retournent en position tra vail plus t=t et l'empattement accru
procure un plus important transfert de poids € l'av ant du tracteur. Cela r•duit le besoin 
de lestage avant, lors du travail avec de lourds •q uipements port•s € l'arri!re.

PTO ET SYST!ME HYDRAULIQUE12 13
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LE PONT AVANT QU'IL VOUS FAUT
Tous les mod!les de tracteurs T4000V/N/F
peuvent +tre command•s avec un choix 
d'essieux avant pour 2RM, 4RM ou 4RM
SuperSteer". Le rayon de braquage des
tracteurs T4000V/N/F en version 2RM peut
+tre aussi court que de 2,8 m. La version 
2RM est disponible pour les mod!les avec
cabine ou avec arceau de s•curit•.

GESTION AVANC!E DE LA TRACTION
Largement pl•biscit• et reconnu, le dispositif New Holland de gestion automatique de la traction 4RM 
est d•sormais disponible sur tous les mod!les T4000 N/F. Le syst!me embraye le pont avant lorsque 
le patinage des roues arri!re exc!de 5 %* et sur de s pentes de 10> et plus. Pour la s•curit• et la stab ilit•, 
les 4RM sont •galement engag•es, lorsque l'on appui e sur les p•dales de freins. Les diff•rentiels avan t 
et arri!re sont activ•s par l'interm•diaire d'un in terrupteur install• sur la console des commandes.
*Seulement sur les mod!les T4000N/F

PRISE DE FORCE ET RELEVAGE 
SUR LE PONT AVANT SUPERSTEER
Tous les mod!les T4000V/N/F peuvent recevoir 
un relevage mont• sur le pont avant de cat•gorie 
I et II, dot• d'un attelage rapide et d'une prise d e
force 1000 tr/mn. Enti!rement int•gr• aux
commandes hydrauliques principales, le relevage
frontal peut +tre utilis• facilement et pr•cis•ment . 
Des commandes ext•rieures € proximit• rendent
l'attelage s#r, rapide et simple.

Productivit" +

Productivit" +

Productivit" +

D"t"rioration du sol  -

S"curit" + S"curit" +

Economie +

Productivit" 
+

Economie +



SP"CIFICATIONS14 15

MOD!LES T4020V T4030V I N I F T4040V I N I F T4050V I N I F
Moteur New Holland* F5C F5C F5C NEF
Nombre de cylindres / Cylindr•e / Soupapes / Norme d'•missions 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 4500 / 2 / Tier III
Aspiration Turbocompress• Turbocompress• Turbocompress• Turbocompress•
Intercooler l l l l

Type de Biodiesel autoris• B100** B100** B100** B100**
Puissance moteur nominale ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch) 48/65 57/78 65/88 71/97
R•gime nominal du moteur (tr/mn) 2300 2300 2300 2300
Couple maximum ISO TR14396 " 1300 tr/mn (Nm) 290 330 352 398
R•serve de couple (%) 49 39 30 35
Echappement horizontal l l l l

Echappement vertical (cabine uniquement) O O O O

EGR (re-circulation des gaz) l l l l

M•thode de refroidissement Liquide Liquide Liquide Liquide
Consommation optimale de carburant (g/kWh) 219 218 219 216
Capacit• du r•servoir " carburant V/N std/N SuperSteer/F (l) 74 74/77/57/73 74/77/57/73 74/77/57/73
P•riodicit• de l'entretien (h) 500 500 500 600
Transmission
Blocage du diff•rentiel arri#re •lectro-hydraulique l l l l

Blocage du diff•rentiel m•canique ± ± O O ± O O ± O O

P•dales suspendues l l l l

Freins immerg•s l l l l

16 x 16 Shuttle Command! (30 km/h / 40 km/h) l l l l

Vitesse minimale (sans vitesse rampante) (km/h) 0,7 0,7 0,7 0,7
28 x 16 Shuttle Command! [option vitesses rampantes (30 km/h / 40 km/h)] O O O O

Vitesse minimale (avec vitesses rampantes) (km/h) 0,17 0,17 0,17 0,17
32 x 16 Split Command! (30 km/h / 40 km/h) O O O O

Vitesse minimale (sans vitesse rampante) (km/h) 0,7 0,7 0,7 0,7
16 x 16 Powershuttle (30 km/h / 40 km/h) O O O O

Vitesse minimale (sans vitesse rampante) (km/h) 0,7 0,7 0,7 0,7
32 x 16 Dual Command! (30 km/h / 40 km/h) O O O O

Vitesse minimale (sans vitesse rampante) (km/h) 0,7 0,7 0,7 0,7
44 x 16 Dual Command! [option vitesses rampantes (30 km/h / 40 km/h)] O O O O

Vitesse minimale (avec vitesses rampantes) (km/h) 0,17 0,17 0,17 0,17
Power Clutch (Transmission Dual Command! uniquement) O O O O

Pont avant
Essieu avant (2RM) O O O O

Pont avant moteur standard (4RM) l l O ± l O ± l O ±
Pont avant moteur SuperSteer! (4RM)   ± ± l l ± l l ± l l

4RM automatis• (Pont Standard / SuperSteer!) O O O / l O / l O O / l O / l O O / l O / l
Angle de braquage 2RM ($) ± 55 65 57 55 65 57 55 65 57
Angle de braquage pont 4RM standard ($) 55 55 55 ± 55 55 ±55 55 ±
Angle de braquage Pont SuperSteer! ($) ± ± 71 76 ± 71 76 ± 7176
Rayon de braquage 2RM (mm) ± 3100 2800 3000 3100 2800 3000 3100 2800 3000
Rayon de braquage 4RM (mm) 3400 ± 3400 3400 ± 3400 3400 ± 3440 3440
Rayon de braquage Pont SuperSteer! (mm) 3000 2900 2960 ± 2900 2960 ± 2980 3050 ±
Garde-boue dynamique ± ± O O ± O O ± O O

Blocage de diff•rentiel •lectro-hydraulique l l l l

Pompe de direction ind•pendante (28 l/min ou pompe MegaFlow! 35,6 l/min) l l l l

Freinage des roues avant O O O O

Angle de pivotement du pont avant ($) 8 8 8 8
Syst"me hydraulique
D•bit hydraulique standard (l/min) 48 48 48 48
D•bit hydraulique optionnel avec pompe MegaFlow! (l/min) 65 65 65 65
Relevage hydraulique " commande m•canique (MDC) l l l l

Contr&le d'effort par les bras inf•rieurs l l l l

Lift-O-Matic! l l l l

Relevage hydraulique " commande •lectronique O O O O

Capacit• de relevage constante sur toute la course 
(610 mm " l'arri#re des rotules) (kg) 1835 1835 1835 1835
Capacit• maximale de relevage aux rotules avec bras horizontaux (kg) 2600 2600 2600 2600
Cat•gorie de relevage I + II I + II I + II I + II
Commandes ext•rieures sur les ailes arri#re (EDC uniquement) O O O O

Largeur r•glable des extr•mit•s de bras inf•rieurs O O O O

Chandelle droite de bras de relevage r•glable hydrauliquement 
et limitation des oscillations O O O O

Nombre maximum de distributeurs/voies arri#re 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10
R•gulation du d•bit O O O O

Deux distributeurs lat•raux avec r•gulation de d•bit ± ± ± 2 ± ± 2 ± ± 2
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Relevage avant et Prise de force avant (" embrayage •lectro-hydraulique) ± ± O O ± O O ± O O

Capacit• maximale de relevage avant aux rotules (kg) ± ± 1275 1275 ± 1275 1275 ± 1275 1275
PTO
Embrayage servo-assist• l l l l

Proportionnelle " l'avancement O O O O

540 l l l l

540 / 540E O O O O

540 / 540E / 1000 O O O O

Poste de conduite
Silentblocs d'isolation l l l l

Console lat•rale l l l l

Plateforme suspendue (avec arceau repliable, mont• " mi-longueur) l l l l

Instrumentation •lectronique l l l l

Cabine O O O O

Air conditionn• O O O O

Blue Cab (surpressuris•e) O O O O

Niveau sonore maximal*** (dB(A)) 79 79 79 79
Dimensions & Poids****
A Empattement 2RM (mm) 2078 2078 2078 2082 2078 2078 2082 2165 2165 2169
A Empattement 4RM (mm) 2093 2093 2093 ± 2093 2093 ± 2180 2180 ±
A Empattement pont avant SuperSteer! 4RM (mm) ± ± 2348 2348 ± 2348 2348 ± 2435 2435
B Longueur hors tout (4RM) (mm) 3925 3925 3914 3914 3925 3914 3914 4012 4001 4001
C Largeur hors tout minimale (mm) 1061 1061 1229 1398 1061 1229 1398 1061 1229 1398
D Hauteur mini hors tout avec arceau de s•curit• (mm) 2249 2249 2274 2274 2249 2274 2274 2335 2360 2274
D Hauteur mini hors tout avec cabine (mm) 2148 2148 21732173 2148 2173 2173 2148 2173 2173
EDistance de l'axe de l'essieu arri#re au toit de cabine (mm) 1648 1648 1648 1648
F Garde au sol minimale (mm) 270 270 290 323 270 290 323 270 290 323
GT4000V Voie des roues avant 2RM (6.00-16) (mm) 878 - 978 878 - 978 878 - 978 878 - 978
GT4000N Voie des roues avant 2RM (6.00-16) (mm) ± 1016 - 1116 1016 - 1116 1016 - 1116
GT4000F Voie des roues avant 2RM (6.50-16) (mm) ± 1146 - 1546 1146 - 1546 1190 - 1492
GT4000V Voie des roues avant 4RM (7.50-16) (mm) 879 - 985 879 - 985 879 - 985 879 - 985
GT4000N Voie des roues avant 4RM (7.50-18) (mm) ± 1075 - 1251 1075 - 1251 1075 - 1251
GT4000F Voie des roues avant 4RM (280/70R20) (mm) ± 1062 - 1492 1062 - 1492 1190 - 1492
GT4000V Voie des roues arri#re 4RM (320/85R28) (mm) 861 - 1261 861 - 1261 861 - 1261 861 - 1261
GT4000N Voie des roues arri#re 4RM (380/85R28) (mm) ± 1003 - 1273 1003 - 1273 1003 - 1273
GT4000F Voie des roues arri#re 4RM (380/85R28) (mm) ± 1130 - 1530 1130 - 1530 1108 - 1371
Poids***** T4000V cabine 2RM/4RM      (kg)    2459/2710 2459/2710 2459/2710 2531/2790
Poids***** T4000N cabine 2RM/4RM      (kg)    ± 2546/2762 2546/2762 2618/2852
Poids***** T4000F cabine 2RM/4RM      (kg) ± 2840/2910 2840/2910 2930/3000
Poids total autoris• en charge (kg) 3800 3800 4000 4300 3800 4000 4300 3800 4000 4300

*D•velopp• par Fiat Power Train    **Sous certaines conditions     ***Uniquement mod#les avec cabine    ****Pneus arri#re T4000 F = 340/85R28, T4000N = 320/85R24, T4000V= 280/85R28    

*****avec chauffeur (85 kg) et r•servoir " carburant plein

l Standard O Option ± Non disponible

MOD!LES T4020V T4030V I N I F T4040V I N I F T4050V I N I F
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Venez d;couvrir notre gamme de produits surwww.newholland.com/fr

Pour plus de d#tails, consultez votre concessionnair e New Holland $

G!R! EN !TROIT PARTENARIAT AVEC LES
CONCESSIONNAIRES NEW HOLLAND ET LES 
!QUIPES PI)CES ET SERVICE DE NEW HOLLAND,
NEW HOLLAND TOP SERVICE, C'EST <

UNE DISPONIBILIT! 
AU TOP.
Nous sommes toujours 
l= pour vous < 24h/24, 7j/7,
365 jours par an > Quelles que
soient les informations dont
vous avez besoin, quel ? le @
que soit votre problJme ou
requKte, il vous suffit d'appeler
New Holland Top Service au
num;ro de t;l;phone gratuitZ.

UNE RAPIDIT! 
AU TOP.
Livraison expresse 
de piJces d;tach;es <
quand vous voulez,
o[ vous voulez >

UNE PRIORIT! 
AU TOP.
Solution rapide pendant 
la saison < parce que 
la r;colte n'attend pas >

UNE SATISFACTION 
AU TOP.
Nous recherchons 
et mettons en úuvre 
la solution dont vous 
avez besoin, en vous tenant
inform; < jusqu'= ce que 
vous soyez satisfait = 100 & >

* Si vous appelez de France l'appel est gratuit. Toutefois,
certains op•rateurs europ•ens peuvent facturer l'appel s'il
provient d'un t•l•phone portable. Pour plus d'informations 
sur les tarifs, veuillez vous renseigner € l'avance aupr•s 
de votre op•rateur.
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