






Eine Weiterentwicklung des EZ-Guide™ 250 & 500-Systems ermöglicht 
es dem Traktorfahrer, sich voll auf das Anbaugerät zu konzentrieren.
Das EZ-Steer™ 500-System treibt mittels eines Elektromotors und unter
Nutzung der gespeicherten Anfangsspur und vom DGPS-Prozessor
ausgegebenen Daten ein Reibrad an, von dem wiederum das Lenkrad so
angetrieben wird, dass der Traktor auf einer parallelen Spur gehalten wird. 
Am Feldrand oder wann immer es erforderlich ist wird durch Drehen des
Lenkrads die Lenkhilfe deaktiviert. Das EZ-Steer™ 500-Steuergerät enthält
Beschleunigungsmesser und Gyroskope zum Neigungsausgleich und zur
Gewährleistung einer hohen Spur-zu-Spur-Genauigkeit selbst auf unebenem
Boden und am Hang. Es kommt praktisch zu keiner Ermüdung oder
Ablenkung des Fahrers mehr, wodurch nicht nur Überlappungen und
Lücken vermieden werden, sondern auch die Arbeitsqualität gesteigert wird.
Das Ergebnis ist eine höhere Tagesleistung des Fahrers. 
Das New Holland EZ-Steer™ 500-System kann auch in Erntemaschinen 
und Traktoren eingebaut werden.

EZ-Guide™ 500 stellt die nächsthöhere Systemkategorie dar. 
In der Serienausführung (mit EGNOS-Korrektur) bietet EZ-Guide™ 500
eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 15-20 cm. Diese lässt sich mit
OmniSTAR XP, OmniSTAR HP und RTK schrittweise verbessern. Mit dem
RTK-Standard ist eine Genauigkeit von 1-2 cm möglich. Der Bildschirm
ermöglicht eine zwei- und dreidimensionale Darstellung; außerdem kann
die bearbeitete Fläche angezeigt werden. 32 helle Leuchtdioden zeigen
dem Fahrer bei allen
Lichtverhältnissen die
Position der Maschine 
an. Mit den drei großen
Funktionstasten links 
am Bildschirm ist ein
schneller Zugriff 
auf verschiedene
Bildschirmfunktionen
möglich.

NEW HOLLAND EZ-GUIDE™ 500: GPS-SPURFÜHRUNGSSYSTEM
AUF DEM ALLERNEUESTEN STAND DER TECHNIK.

ERLEDIGEN SIE MEHR MIT 
DEM EZ-STEER™ 500-SYSTEM VON NEW HOLLAND.



INTELLISTEER™-LENKAUTOMATIK.

Während die von New Holland entwickelte IntelliSteer™-Lenkautomatik 
die Lenkung des Traktors oder Mähdreschers übernimmt, kann der Fahrer
seine Arbeitsleistung auf dem Feld erhöhen, indem er sich vollständig auf
den optimalen Betrieb des Anbaugeräts bzw. Erntevorsatzes konzentriert.
In Kombination mit DGPS- oder RTK-Technologie und vollständig integrierten
Steuersystemen gewährleistet IntelliSteer™ eine parallele Spurführung 
bei geraden Spuren, in Kurven, auf dem Vorgewende oder auf unebenem
Boden. Beim Ernten, Grubbern, Fräsen, Säen oder Pflanzen auch unter
schwierigen Witterungsbedingungen oder nachts kann sich der Fahrer 
auf die Bedienung des Anbaugeräts oder Erntevorsatzes konzentrieren,
ohne zu riskieren, dass Überlappungen oder Lücken entstehen.

ARBEITEN IN PARALLELEN SPUREN MIT VOLLER
KONZENTRATION AUF DAS GERÄT.

Wenn das Fahrmuster gewählt und die Gerätebreite programmiert wurde,
braucht der Fahrer lediglich beim Fahren der ersten Spur deren Anfangs-
und Endpunkt anzugeben. IntelliSteer™ liefert dann eine optische Anzeige
der folgenden Spuren, um die Positionierung des Traktors am Vorgewende
zu erleichtern. Wenn die Annäherung an die nächste Reihe erfolgt und der
Automatikbetrieb gewählt ist, übernimmt IntelliSteer™ die Lenkung und führt
das Anbaugerät parallel zur ersten Spur.

KEIN VERFOLGEN VON SPURANZEIGERN ERFORDERLICH!
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Das satellitengestützte Ortungssystem GPS (Global Positioning System)
stellt die Position eines Fahrzeugs fest, indem es die Entfernungen
zwischen seinem Empfänger und mindestens 4 GPS-Satelliten vergleicht,
die in einer Höhe von ungefähr 20.000 km auf einer vorhersagbaren
Umlaufbahn um die Erde kreisen. Das kostenlose GPS-Signal hat eine
Genauigkeit von 5 bis 15 m. Die Genauigkeit schwankt, weil sich die 
GPS-Satelliten relativ zur Erde bewegen und das von ihnen ausgesandte
Signal durch veränderliche Bedingungen in der Atmosphäre verzerrt
werden kann. Da die landwirtschaftlichen Anwendungen eine höhere
Genauigkeit erfordern, wurde das GPS-Ortungssystem zu einem DGPS-
System ausgebaut, das mit einem Korrektursignal arbeitet. Durch Einsatz
einer Bodenstation und eines zusätzlichen geostationären Satelliten kann
die Abweichung (von Spur zu Spur) auf weniger als 10 cm verringert
werden. Eine nochmalige Ergebnisverbesserung (Abweichung von 1-2 cm)
lässt sich mit einem RTK-Signal erreichen, das von einer persönlichen
Basisstation oder einem lokalen Netzwerk ausgesendet wird.

SO GENAU,WIE SIE WOLLEN.

Für die Traktoren, Mähdrescher, Feldhäcksler und Ballenpressen von 
New Holland sind drei verschiedene IntelliView™-Farbdisplays verfügbar, 
deren Wahl sich nach dem jeweiligen Modell richtet. Für den Datenaustausch
(Betriebs-/Einstelldaten usw.) sind alle IntelliView™-Monitore voll ISOBUS-
kompatibel. 

- IntelliView II™: 17,8-cm-Vierfarbbildschirm mit Drehschalter und Tasten 
zum Anzeigen von Informationen und Betriebsdaten.

- IntelliView Plus II™: großer 26,7-cm-Farbbildschirm (Touchscreen); 
benutzerfreundlicher Menü-Aufbau zum einfachen Abrufen von Daten 
und Informationen.

- IntelliView III™: 17,8-cm-Vierfarbbildschirm; Touchscreen zum einfachen 
Navigieren und Kontrollieren von Maschineneinstellungen.

Alle IntelliView™-Monitore haben einen Anschluss für das IntelliSteer™-System;
IntelliView II™ u. IntelliView III™ sind für den Anschluss externer Kameras
geeignet und verfügen über einen USB-Anschluss zur Datenübertragung.

UNIVERSAL-FARBMONITORE.

RTK



ISOBUS: EINFACHERE 
KOMMUNIKATION 
ZWISCHEN TRAKTOREN 
UND ANBAUGERÄTEN.

Heutzutage macht ein großer Teil der mit einem Traktor verwendeten
Ausrüstung die Steuerung oder Einstellung durch den Fahrer erforderlich.
Diese erfolgt über einen in der Kabine angebrachten Monitor. Der Wechsel
eines Anbaugeräts von einem Traktor zu einem anderen hat bislang auch
den Transfer von Monitoren und Kabeln erforderlich gemacht. ISOBUS liefert
die praktische Lösung: Es baut die Brücke zur Steuerung mehrerer
Anbaugeräte und Funktionen von einem einzigen Terminal aus.
Niemand stellt heutzutage den unermesslichen Wert der genormten
mechanischen Verbindungen, Dreipunkt-Hydraulik und Zapfwelle bei den
verschiedenen Traktorfabrikaten in Frage. ISOBUS, die Norm für elektrische
Anschlüsse, Elektronik und Datenverarbeitung, ist wahrscheinlich ein noch
größerer Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte der Landmaschinen.
ISOBUS stellt ein Protokoll für eine kompatible Datenschnittstelle zur
Verbindung von Traktor, Anbaugerät und Bordcomputer bereit und synchronisiert
den Informationsaustausch unabhängig vom jeweiligen Hersteller.

FABRIKATÜBERGREIFENDE LÖSUNG.
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MAXIMALE KOMPATIBILITÄT.

ISOBUS (die Norm ISO 11738) ist ein CAN- (Controller Area Network-)
Datenübertragungsprotokoll, das zum Einsatz bei Maschinen in der 
Land- und Forstwirtschaft ausgelegt ist. Durch die Einführung eines in 
der gesamten Branche eingesetzten Datenübertragungsprotokolls macht
ISOBUS eine doppelte Erfassung und Speicherung von Daten unnötig.
ISOBUS erweitert die Möglichkeiten des Precision Farming durch
„intelligentere“ Funktionen und die Integration von GPS-Daten. Es bietet
Landwirten und Lohnunternehmern Investitionssicherheit durch garantierte
Kompatibilität. Es trägt außerdem dazu bei, ein ordnungsgemäßes
Funktionieren der Anbaugeräte zu gewährleisten, ohne dass mehrere
Steuergeräte erforderlich sind.



Höherer Ertrag mit demselben Aufwand oder gleichbleibender Ertrag 
mit geringerem Aufwand - dies ist mit Precision Farming möglich. Mit dem
Bodenmanagement-System (PLM) von New Holland können Sie permanent
Ihren Ernteertrag erfassen und diese Informationen zusammen mit den
zugehörigen Lageangaben speichern. Diese Ertragsdaten werden dann
zusammen mit anderen mittels DGPS erfassten Daten wie z.B. Feuchtegehalt
des Ernteguts und Verschiedenartigkeit von Bodenmerkmalen verwendet, 
um Applikationskarten zum genauen positionsspezifischen Düngen, Säen und
Sprühen zu erstellen. Dies wiederum führt zu einer Steigerung Ihrer Gewinne.
Precision Farming trägt außerdem zur Senkung von Arbeitskosten und
Kraftstoffverbrauch bei.

PRAXIS-SOFTWARE FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE.

New Holland bietet eine interessante Auswahl von Software-Paketen an, die
einen einfachen und praktischen Einsatz von Bodenmanagement-Systemen
ermöglichen. Die Grundsoftware ermöglicht einen Datenaustausch zwischen
PC und Fahrzeug (mit Bodenmanagement-System) für die Ertragskartierung,
Spurführung und Feldmarkierung oder zum Importieren von Satellitenkarten
zur einfachen Feldabbildung. Das Software-Paket bietet ferner folgende
Möglichkeiten: Erstellung von Karten für variables Bodenmanagement,
Dosieranweisungen und Mehrschichtanalyse. Eine Drucksoftware ermöglicht
die einfache Publikation eines Dokuments mit den betreffenden Informationen
über einen spezifischen Betrieb. Software-Pakete zur Erweiterung und
Aktualisierung der installierten Programme sind ebenfalls erhältlich.

BESSERE BODENNUTZUNG
BEI UNEINHEITLICHER
BODENBESCHAFFENHEIT.
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HÖHERE GEWINNE.



EIN INTEGRIERTES GESAMTPAKET.

Um einen größtmöglichen Nutzen für den Kunden zu gewährleisten, wird 
das Bodenmanagement-System von New Holland in Form von sorgfältig
zusammengestellten Paketen angeboten. 

- Feuchtemessung: in regelmäßigen Abständen wird auf dem Weg zum 
Korntank eine Kornprobe genommen. Der Feuchtegehalt der Probe wird 
aufgezeichnet und am Monitor angezeigt.

- Ertragsmessung: optische Sensoren (CSX7000) oder das exklusive und 
patentierte Sensor-System (CX8000 u. CR9000) erfassen ständig das Volumen 
(CSX7000) bzw. die Masse (CX8000 u. CR9000) des gedroschenen Korns. 
Die Ertragsdaten werden dann aufgezeichnet und am Monitor angezeigt.

- Bei Mähdreschern, die mit dem auf Wunsch erhältlichen Grain Cam™-
System ausgestattet sind, wird der Spreu- und Bruchkornanteil mit einer 
Kamera erfasst und grafisch am Monitor angezeigt

- Es gibt verschiedene Arten von DGPS-Antennen und -Signalempfängern, 
mit denen sich die Position eines Traktors oder einer Erntemaschine genau 
bestimmen lässt. Diese exakten Positionsdaten werden bei der Aufzeichnung 
von Ertrags- und Feuchtedaten entsprechend zugeordnet und dienen 
als Grundlage für die Erstellung genauer Flächenkarten.

- Zur einfachen Datenübertragung von der Maschine auf einen PC haben 
Mähdrescher, die für ein Bodenmanagement-System vorgerüstet sind, 
serienmäßig einen USB-Anschluss (für USB-Speicherstick) oder einen 
SD-Datacard-Slot.



SPEZIELLER SERVICE.
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Für alle Personen, die mit New Holland Bodenmanagement-Systemen
arbeiten, wurde eine spezielle Website eingerichtet: das PLM-Portal. 
Es bietet Zugang zu aktuellen Informationen über Precision Farming 
und automatische Lenksysteme. Kunden, die ein Servicepaket bei ihrem
örtlichen New Holland Händler erwerben, erhalten einen speziellen 
PLM-Schlüssel, der es ihnen ermöglicht, sich zu Schulungen anzumelden
und Support/Software-Downloads für die Precision Farming-Software
auszuführen. Die Internet-Adresse für das PLM Portal lautet:
www.newholland.com/PLM

PLM-PORTAL UND SERVICE-PAKETE.



MAßGESCHNEIDERTER SERVICE.

Der Desktop-Software-Support für PLM-Benutzer wird je Land oder 
Region über einen speziellen Support-Service organisiert. Er umfasst 
ein Supportprogramm, mit dem der Service z.B. telefonisch alle mit dem
Bodenmanagement-System zusammenhängenden Software-Probleme 
lösen kann. Dies kann die Installation der Software, die Registrierung 
und die persönliche Anleitung oder eine Schulung einschließen.


